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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 
Auf dem Flugplatz Holzdorf ist die Stationierung von Luftfahrzeugen des Typs CH-47F vorgesehen. In 

diesem Zusammenhang sind verschiedene Anpassungen der vorhandenen Infrastruktur erforderlich. 

Hierzu zählen u. a. die Errichtung von neuen Abstell- und Wartungshallen sowie die Errichtung von 

entsprechenden Rollwegen und Vorfeldern / Abstellflächen. Neben den baulichen Änderungen sind 

mit der Stationierung der Luftfahrzeuge des Typs CH-47F auch Änderungen von Art und Anzahl der 

Flugbewegungen verbunden. 

Für die geplanten Änderungen ist ein luftrechtliches Genehmigungsverfahren nach § 6 Abs. 4 Satz 2 

Luftverkehrsgesetz (LuftVG) durchzuführen. 

Im Einzelnen sind die folgenden Maßnahmen geplant, die Flugbetriebsflächen betreffen bzw. unmit-

telbar flugbetriebsrelevant sind. Diese Maßnahmen sind Gegenstand des luftrechtlichen Genehmi-

gungsverfahrens: 

- Neubau Rampe VI (Abstellfläche für CH-47F) 

- Neubau Rampe VII (Abstellfläche für CH-47F) 

- Neubau Enteisungsflächen im Osten und im Westen 

- Anlage von Rollwegen und Vorfeldern zur Erschließung der vorgenannten Flächen sowie der 
folgenden Hallen und Verbreiterung von bestehenden Rollwegen 

- Neubau von zwei Wasch- und Abstellhallen zum Abstellen von jeweils 6 und Waschen von je-
weils 1 CH-47F 

- Neubau einer Wartungshalle für 5 CH-47F mit Peripherie (Lager Missionsausstattung, Werk-
stätten, Büros) 

- Neubau von zwei Abstellhallen zum Abstellen von jeweils 7 CH-47F 

- Neubau einer Wartungshalle für 4 CH-47F mit Peripherie (Lager Missionsausstattung, Werk-
stätten, Büros) 

Darüber hinaus sind die folgenden Hochbauten und sonstigen Maßnahmen geplant. Diese Maßnah-

men sind nicht Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungsverfahren, sie sind aber in den Umwelt-

gutachten zu berücksichtigen und werden im luftrechtlichen Genehmigungsverfahren daher nachricht-

lich dargestellt: 

- Munitionsarbeitshaus 

- Halle für Bodendienstgerät 

- Neubau Gebäude R&S (Rettung und Sicherheit) mit zentraler Waffenkammer 

- Staffelliegeplatzgebäude mit CSAR-Staffelgebäude (Combat Search and Rescue) 

- Neubau Luftumschlaggebäude mit Passagierabfertigung 

- Erweiterung Tanklager Ost von ca. 300 m³ auf ca. 2.400 m³ Lagervolumen 

- Ersatz- / Erweiterungsneubau Air MEDEVAC-Gebäude 

- Heizhäuser 

- Parkplätze 

- Verkehrsanlagen 
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- Abbruchmaßnahmen 

Zudem sind seitens der Firma Boeing weitere Maßnahmen auf dem Flugplatz geplant. Diese Maß-

nahme ergänzen die seitens der Luftwaffe geplanten Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls 

nicht Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungsverfahren, sind aber gleichermaßen in den Um-

weltgutachten zu berücksichtigen und werden im luftrechtlichen Genehmigungsverfahren daher eben-

falls nachrichtlich dargestellt: 

- Firmeneigenes Lager 

- Gebäude für Bodendienstgeräte mit Sicherheits- und Prüfgeräten 

- Instandhaltungswerkstätten und Büros 

- Parkflächen 

- Betonflächen für temporäre Simulatoren 

- Anbauten / Erweiterung Simulator 

Zur Ermittlung möglicher vorhabenbedingter Änderungen werden im Rahmen des vorliegenden Flug-

lärmgutachtens die folgenden Szenarien betrachtet und miteinander verglichen: 

1. Vergleichsszenario 2022  

Das „Vergleichsszenario 2022“ stellt den aktuellen repräsentativen Flugbetrieb vor der Statio-

nierung der CH-47F sowie vor den geplanten Baumaßnahmen dar. 

2. Nullszenario 2036  

Das „Nullszenario 2036“ beschreibt den im Jahr 2036 zu erwartenden Flugbetrieb, wie er sich 

ohne den Austausch der CH-53 durch die CH-47F sowie ohne die in diesem Zusammenhang 

beabsichtigten Baumaßnahmen darstellen würde. Zudem werden in diesem Szenario alle vor-

habenunabhängigen Änderungen, die nach aktuellem Kenntnisstand bis zum Jahr 2036 eintre-

ten werden, berücksichtigt. 

3. Prognoseszenario 2036 

Im „Prognoseszenario 2036“ ist der Flugbetrieb im Prognosejahr 2036 nach Abschluss des Aus-

tauschs der CH-53 durch die CH-47F sowie der in diesem Zusammenhang beabsichtigten Bau-

maßnahmen beschrieben. 

Das vorliegende Gutachten prüft in diesem Zusammenhang mögliche mit den geplanten Änderungen 

verbundene Auswirkungen auf die Belastung durch Fluglärm im Umfeld des Flugplatzes. 

Die Ermittlung der Fluglärmbelastung erfolgte dabei für jedes Szenario gesondert für den Tagzeitraum 

06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und den Nachtzeitraum 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr. 

Zur Ermittlung der Fluglärmbelastung am Tage wurden Fluglärmkonturen des äquivalenten Dauer-

schallpegels für die Pegelwerte von 50, 55, 58, 60, 63, 65, 68 sowie 70 dB(A) ermittelt. Für die Bewer-

tung der Fluglärmbelastung in der Nacht wurden Fluglärmkonturen für die Pegelwerte des äquivalen-

ten Dauerschallpegels von 45, 50 und 55 dB(A) berechnet und verglichen. 

Neben den Berechnungen der Fluglärmkonturen erfolgte zusätzlich eine detaillierte Untersuchung der 

Lärmbelastung an 76 ausgewählten Immissionsorten (IO). Für diese Immissionsorte wurden der äqui-

valente Dauerschallpegel (LAeq), der A-bewertete Maximalschalldruckpegel (LASmax – maximaler A-

Schallpegel) und die statistische Verteilung der A-bewerteten Maximalschalldruckpegel von 
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Fluglärmeinzelereignissen beginnend ab einem Pegel von 60 dB(A) in Intervallen von 3 dB(A) aufwärts 

berechnet.  

Zur Durchführung des Gesamtumfanges der geforderten Berechnungen wurden vom Auftraggeber die 

vorgenannten Szenarien in Form von Datenerfassungssystemen (DES) zur Verfügung gestellt, in denen 

die für die Fluglärmberechnungen relevanten Daten enthalten sind. 

Die Berechnungen zur Ermittlung der Fluglärmbelastung erfolgten auf der Grundlage der Ersten Ver-

ordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (Verordnung über die Datener-

fassung und das Berechnungsverfahren für die Festsetzung von Lärmschutzbereichen - 1. FlugLSV) [3]. 

Das für die Durchführung der Fluglärmberechnungen verwendete Programmpaket ANCAR3 ist eine 

Eigenentwicklung von AVIA Consult, die vom Umweltbundesamt umfassend geprüft und mit Schreiben 

vom 11.06.2009 für die Durchführung von Fluglärmberechnungen an zivilen und militärischen Flug-

plätzen offiziell zugelassen wurde. 
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2 Methodik der Ermittlung der Lärmbelastung  
Die Methodik der Berechnung von Schallimmissionen durch Flugverkehr ist in der Anlage zu § 3 des 

Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) [2] dargestellt. Die grundsätzlichen Bestimmungen 

zur Ermittlung des Lärmschutzbereiches sind in der 1. FlugLSV geregelt. Die Einzelheiten der Erfassung 

der Ausgangsangaben für die Berechnungen und das Berechnungsverfahren sind in der Anleitung zur 

Datenerfassung über den Flugbetrieb (AzD) [4] und der Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbe-

reichen (AzB) [5] festgelegt, auf welche in der 1. FlugLSV verwiesen wird.  

Aus methodischen Gründen erachtet es der Verfasser für sinnvoll, in kurzer Form auf die für die Be-

rechnung des Lärmschutzbereiches geltenden Bestimmungen des FluLärmG und der 1. FlugLSV einzu-

gehen. 

2.1 Bestimmungen des Fluglärmgesetzes zur Festsetzung von Lärmschutzberei-
chen 

a) Schutzzonen gemäß Fluglärmgesetz 

Der im FluLärmG definierte Lärmschutzbereich wird in zwei Schutzzonen für den Tag und eine Schutz-

zone für die Nacht gegliedert. Die Werte für diese Schutzzonen werden zudem noch nach bestehenden 

Flugplätzen, neu errichteten bzw. wesentlich baulich erweiterten und nach Militärflugplätzen unter-

schieden. 

Nach § 2 des FluLärmG werden nachfolgend genannte Schutzzonen definiert: 

 1. Werte für neue oder wesentlich baulich erweiterte zivile Flugplätze:  
  Tag-Schutzzone 1:  L Aeq Tag  = 60 dB(A),  
  Tag-Schutzzone 2:   L Aeq Tag   = 55 dB(A),  
  Nacht-Schutzzone: 
  a) bis zum 31.12.2010:  L Aeq Nacht= 53 dB(A), L Amax = 6 mal 57 dB(A),  
  b) ab dem 01.01.2011: L Aeq Nacht= 50 dB(A), L Amax = 6 mal 53 dB(A),  
 
 2. Werte für bestehende zivile Flugplätze: 
  Tag-Schutzzone 1:   L Aeq Tag = 65 dB(A),  
  Tag-Schutzzone 2:   L Aeq Tag = 60 dB(A),  
  Nacht-Schutzzone:   L Aeq Nacht= 55 dB(A), L Amax = 6 mal 57 dB(A),  
 
 3. Werte für neue oder wesentlich baulich erweiterte militärische Flugplätze:  
  Tag-Schutzzone 1:  L Aeq Tag = 63 dB(A),  
  Tag-Schutzzone 2:   L Aeq Tag = 58 dB(A),  
  Nacht-Schutzzone: 
  a) bis zum 31.12.2010:  L Aeq Nacht= 53 dB(A), L Amax = 6 mal 57 dB(A),  
  b) ab dem 01.01.2011: L Aeq Nacht= 50 dB(A), L Amax = 6 mal 53 dB(A),  
 
 4. Werte für bestehende militärische Flugplätze:  
  Tag-Schutzzone 1:   L Aeq Tag = 68 dB(A),  
  Tag-Schutzzone 2:   L Aeq Tag = 63 dB(A),  
  Nacht-Schutzzone:   L Aeq Nacht= 55 dB(A), L Amax = 6 mal 57 dB(A). 
 

Die Nacht-Schutzzone bestimmt sich als Umhüllende der Kontur gleicher Pegelhäufigkeit und der Kon-

tur gleichen äquivalenten Dauerschallpegels. 
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Die angegebenen Pegelwerte für den maximalen A-bewerteten Schallpegel sind Innenraumwerte mit 

einem angenommenen Pegelunterschied von 15 dB gegenüber dem Außenpegel. 

b) Berechnungsmethode des äquivalenten Dauerschallpegels  

Gemäß der Anlage zu § 3 des FluLärmG ist der äquivalente Dauerschallpegel nach folgenden Formeln 

zu berechnen: 

L Aeq Tag  =  10 lg  [  
T

75,0
  

=

n

i 1

t10,i  100,1LAmax,i   ]  

und 

L Aeq Nacht  =  10 lg  [  
T

5,1
  

=

n

i 1

t10,i  100,1LAmax,i   ] 

Hierin bedeuten 

LAeq Tag - äquivalenter Dauerschallpegel während der Beurteilungszeit T tags (6 bis 22 

Uhr) in dB(A) 

LAeq Nacht - äquivalenter Dauerschallpegel während der Beurteilungszeit T nachts (22 bis 6 

Uhr) in dB(A) 

lg - Logarithmus zur Basis 10 

T - Beurteilungszeit T in s; die Beurteilungszeit umfasst die sechs verkehrs- 

reichsten Monate (180 Tage) des Prognosejahres 

- Summe über alle Flugbewegungen tags (6 bis 22 Uhr) bzw. nachts  

(22 bis 6 Uhr) während der Beurteilungszeit T, wobei die prognostizierten Flug-

bewegungszahlen für die einzelnen Betriebsrichtungen jeweils um einen Zu-

schlag zur Berücksichtigung der zeitlich variierenden Nutzung der einzelnen Be-

triebsrichtungen erhöht werden. Für die Tag-Schutzzonen 1 und 2 sowie für die 

Nacht-Schutzzone beträgt der Zuschlag dreimal die Streuung der Nutzungsan-

teile der jeweiligen Betriebsrichtung in den zurückliegenden 10 Jahren (3 

Sigma). 

i - laufender Index des einzelnen Fluglärmereignisses 

t10,i - Dauer des Geräusches des i-ten Fluglärmereignisses am Immissionsort in s (Zeit-

dauer des Fluglärmereignisses, während der der Schallpegel höchstens 10 dB(A) 

unter dem höchsten Schallpegel liegt (10 dB-down-time)) 

LAmax, i - Maximalwert des Schalldruckpegels des i-ten Fluglärmereignisses am Immissi-

onsort in dB(A), ermittelt aus der Geräuschemission des Luftfahrzeuges unter 

Berücksichtigung des Abstandes zur Flugbahn und der Schallausbreitungsver-

hältnisse. 

  


n

1
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2.2 Die Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen 

Die AzB, auf die in der 1. FlugLSV verwiesen wird, ist die verbindliche Berechnungsvorschrift zur Ermitt-

lung von Lärmschutzbereichen. Sie enthält die methodischen Vorschriften des Berechnungsalgorith-

mus, die Definition der in den Berechnungen zu verwendenden Luftfahrzeugklassen und die Daten-

blätter der Luftfahrzeugklassen jeder Luftfahrzeuggruppe sowie die Vorgaben zur Darstellung der 

Schutzzonen. 

Die in den Datenerfassungssystemen für den Flugplatz Holzdorf angegebenen Luftfahrzeuggruppen 

sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 1: Am Flugplatz Holzdorf operierende Luftfahrzeuggruppen  

Lfd.-

Nr. 

Bezeich-

nung 
Beschreibung 

Flugzeugty-

pen 

(Beispiele) 

1 P 1.0 Ultraleichtflugzeuge C42 

2 P 1.3 

Propellerflugzeuge mit einer Höchststartmasse (MTOM) bis 2 t BE33, C172, 

DA 40, DA42, 

PA28, SR22 

3 P 1.4 

Propellerflugzeuge mit einer Höchststartmasse (MTOM) über 2 

bis 5,7 t 

BE20, C208, 

PA34, PA42, 

PC12 

4 P 2.1 

Propellerflugzeuge mit einer Höchststartmasse (MTOM) über 

5,7 t, die den Anforderungen des Anhangs 16 zum Abkommen 

über die Internationale Zivilluftfahrt, Band I, Kapitel 3, Kapitel 4 

oder Kapitel 10 entsprechen. 

B350 

5 P 2.2 

Propellerflugzeuge mit einer Höchststartmasse (MTOM) über 

5,7 t, die nicht der Luftfahrzeuggruppe P 2.1 zugeordnet wer-

den können. 

M28 

6 S 5.1 

Strahlflugzeuge mit einer Höchststartmasse (MTOM) bis 50 t, 

die den Anforderungen des Anhangs 16 zum Abkommen über 

die Internationale Zivilluftfahrt, Band I, Kapitel 3 oder Kapitel 4 

entsprechen  

C-25A, C525, 

CLJ35, E50P, 

E55P, GLEX 

7 S 5.2 

Strahlflugzeuge mit einer Höchststartmasse (MTOM) über 50 t 

bis 120 t und einem Triebwerks-Nebenstromverhältnis größer 

als 3, die den Anforderungen des Anhangs 16 zum Abkommen 

über die Internationale Zivilluftfahrt, Band I, Kapitel 3 oder Ka-

pitel 4 entsprechen und im Jahr 1982 oder danach gebaut wur-

den. 

A319, A321 

8 S 6.3 Luftfahrzeuge des Luftfahrzeugmusters Airbus A340 A340, A350 
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9 S 7 

Strahlflugzeuge mit drei oder vier Triebwerken und einer 

Höchststartmasse (MTOM) über 300 t bis 500 t, die den Anfor-

derungen des Anhangs 16 zum Abkommen über die Internatio-

nale Zivilluftfahrt, Band I, Kapitel 3 oder Kapitel 4 entsprechen. 

E4B 

a)  Starts mit Luftfahrzeugen der Luftfahrzeuggruppe S 7, 

deren aktuelle Startmasse bis 70 % der Höchststartmasse 

(MTOM) beträgt. 

b)  Starts mit Luftfahrzeugen der Luftfahrzeuggruppe S 7, 

deren aktuelle Startmasse mehr als 70 % der Höchststartmasse 

(MTOM) beträgt. 

a/b) Landungen mit Luftfahrzeugen der Luftfahrzeuggruppe S 7 

10 P-MIL 2 
militärische Propellerflugzeuge mit einer Höchststartmasse 

(MTOM) über 5,7 t 

A400M, P-3 

11 S-MIL 3 Tornado Tornado 

12 S-MIL 4 F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon A-4N 

13 S-MIL 6 Eurofighter Eurofighter 

14 H 1.1 

zivile oder militärische Hubschrauber mit einer Höchststart-

masse (MTOM) über 1,0 t bis 3,0 t. 

B06, EC20, 

EC35, AS50, 

AS550 

15 H 1.2 
zivile oder militärische Hubschrauber mit einer Höchststart-

masse (MTOM) über 3,0 t bis 5,0 t. 

EC45, EC55 

16 H 2.1 
zivile oder militärische Hubschrauber mit einer Höchststart-

masse (MTOM) über 5,0 t bis 10,0 t. 

AS32, LYNX 

17 H 2.2 
zivile oder militärische Hubschrauber mit einer Höchststart-

masse (MTOM) über 10,0 t. 

CH-47, NH90, 

H64 
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Kurzdarstellung des Berechnungsmodells 

Zur Berechnung der Kenngrößen der Lärmbelastung wird ein Segmentierungsverfahren angewendet, 

das auf einer geeigneten Zerlegung der dreidimensionalen Flugbahn des Luftfahrzeugs in lineare Seg-

mente basiert. Von jedem dieser Segmente trägt das Luftfahrzeug mit einem Beitrag Ei zur Schallexpo-

sition E an einem Immissionsort P bei. Das Segmentierungsverfahren ist in der nachfolgenden Abbil-

dung 1 schematisch für den zweidimensionalen Fall dargestellt. 

 

Abbildung 1: Prinzip des Segmentierungsverfahrens (zweidimensional) 

Die äquivalenten Dauerschallpegel für die Tages- und Nachtzeit ergeben sich aus  
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für die sechs verkehrsreichsten Monate des Prognosejahres mit: 

LpASeq,Tag  A-bewerteter korrigierter äquivalenter Dauerschallpegel für den Tag (6.00 bis 

22.00 Uhr) 

LpASeq,Nacht A-bewerteter korrigierter äquivalenter Dauerschallpegel für die Nacht (22.00 bis 

6.00 Uhr) 

TE Erhebungszeit in s (TE = 1,5552 · 107 s, d. h. 180 Tage) 

T0 Bezugszeit   (T0 =1 s) 

 Summe über alle Flugbewegungen während der Erhebungszeit TE 

NTag Flugbewegungen während der Beurteilungszeit Tr zwischen 6.00 und 22.00 Uhr 

NNacht Flugbewegungen während der Beurteilungszeit Tr zwischen 22.00 und 6.00 Uhr 

i hier: laufender Index des einzelnen Fluglärmereignisses 
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LpAE,i  A-bewerteter Schallexpositionspegel, ermittelt aus der Geräuschemission des 

Luftfahrzeuges unter Berücksichtigung des Abstandes zur Flugbahn und der 

Schallausbreitungsverhältnisse 

Das der AzB zu Grunde liegende Modell geht von der Annahme einer bewegten Punktschallquelle aus, 

für die an jedem Punkt der Bahn die Schallleistung, die Geschwindigkeit sowie die Abstrahlcharakte-

ristik bekannt sind. Die bewegte Punktschallquelle wird hier durch eine Linienschallquelle nachgebil-

det, die für die Berechnung der benötigten Immissionskenngrößen verwendet wird. Die einzelnen sich 

bewegenden Schallquellen repräsentieren die Luftfahrzeugklassen der AzB.  

Zur Ermittlung der äquivalenten Dauerschallpegel sowie des Häufigkeits-Maximalpegelkriteriums an 

einem Immissionsort müssen die Beiträge aller im DES angegebenen Luftfahrzeugklassen in Form des 

Schallleistungsexpositionspegels LpAE und des Maximalschalldruckpegels LpAS,max bestimmt werden. 

Segmentierung der Flugbahn  

Um das Modell der Linienschallquelle anwenden zu können, ist es zunächst notwendig, die dreidimen-

sionale Flugbahn des betrachteten Luftfahrzeugs in geeigneter Form in eine Reihe von geradlinigen 

Segmenten zu zerlegen. Wie dies zu geschehen hat, ist in Abbildung 2 schematisch dargestellt. 

Die dreidimensionale Flugbahn wird durch ihren Verlauf in der Bezugsebene sowie durch ein vertikales 

Flughöhenprofil (repräsentiert durch den Datensatz H(’) - siehe auch Abb. 2 unterer Teil) beschrieben. 

Diese Flugbahn wird in drei Schritten zerlegt:  

1. Der erste Schritt der Segmentierung ist die Zerlegung der Flugstrecke bzw. des Flugweges. Bei 

der Berechnung werden alle im DES beschriebenen Flugstrecken berücksichtigt. Jede dieser 

Flugstrecken ist durch eine Folge von Abschnitten (Geraden, Kreisbögen) dargestellt. Kreisbö-

gen werden in Sehnenstücke mit Bogenwinkeln von maximal 15° unterteilt. Dabei muss die 

Sehnenlänge  100 m sein. Dadurch ergibt sich eine Folge von geradlinigen Streckenteilab-

schnitten. 

2. Die den jeweiligen Luftfahrzeugklassen zugeordneten Vertikalprofile stellen ebenfalls eine 

Folge von linearen Teilstücken dar, die als Profilsegmente bezeichnet werden. Art und Länge 

der Profilsegmente ergeben sich aus den Datenblättern der Luftfahrzeugklassen. Im zweiten 

Schritt wird nun die segmentierte Flugstrecke mit dem Flugprofil verschnitten. Daraus resul-

tiert eine Folge von Flugbahnsegmenten, die als Grundlage der Berechnung dienen. 

3. Im dritten Schritt werden aus den Bahnsegmenten durch Belegung mit luftfahrzeugklassen-

spezifischen Emissionen Bahnteilsegmente generiert. Es muss in so viele gleich lange Teilseg-

mente unterteilt werden, bis die Pegel der längenbezogenen Schallleistungsexposition LWAE' 

aufeinander folgender Bahnteilsegmente sich in keinem Fall um mehr als 1 dB unterscheiden. 

Die Bahnteilsegmente gehen dann als Schallquellen in die Berechnung ein. 
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Abbildung 2: Prinzip des Segmentierungsverfahrens (dreidimensional) 

Bei Vorhandensein eines Flugkorridors werden der segmentierten Flugstrecke in Abhängigkeit von der 

Korridorbreite äquidistant verlaufende Flugwege zugeordnet. Bei Berechnungen gemäß AzB ist der 

Korridor in 15 gleichbreite Teilkorridore zu unterteilen, deren Mittellinie als Flugweg bezeichnet wird. 

Die Flugwege liegen damit ebenfalls in segmentierter Form vor (Schritt 1). Die Werte der Kenngrößen 

Z(’), V(’) und H(’) an den Segmentenden der Flugwege werden von den zugehörigen Segmenten-

den der Flugstrecke (Flugweg 1) übernommen. Die weitere Segmentierung erfolgt wie in den Schritten 

2 und 3 beschrieben (siehe dazu auch Abb. 2). 
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Generierung von Teilstücken 

Beträgt die Länge eines Flugbahnteilsegmentes mehr als 1/10 des kürzesten Abstandes r0 eines Immis-

sionsortes P zum Flugbahnteilsegment, so muss dieses Segment in Teilstücke unterteilt werden (Abbil-

dung 3). Für den Fall r0 < 10 m wird r0 = 10 m gesetzt. 

Die Teilung erfolgt ausgehend vom Punkt Q0 auf der Basis des kürzesten Abstandes r0 zum Flug-

bahnteilsegment durch sukzessive Bildung von Teilstücken, die der Bedingung 

10,
i

i =
r

l
 

genügen müssen. Dabei sind drei Fälle zu unterscheiden: 

a) Flugbahnteilsegment und Immissionsort P liegen in einer Ebene und es kann ein Lot mit dem 

Fußpunkt Q0 von P auf das Segment gefällt werden. In diesem Fall erfolgt die Teilstückbildung 

ausgehend vom Punkt Q0 symmetrisch in Richtung auf die Segmentenden (symmetrische Teil-

stückbildung). Der Punkt Q0 liegt in der Regel in der Mitte des Teilstückes mit der Länge l0. 

b) Flugbahnteilsegment und Immissionsort P liegen in einer Ebene, aber es kann kein Lot von P 

auf das Segment gefällt werden. In diesem Fall erfolgt die Teilstückbildung ausgehend vom 

Punkt Q0 in Richtung auf das Segmentende. Das erste Teilstück erhält die Länge l0/2. 

c) Es kann keine Ebene zwischen Immissionsort und Flugbahnteilsegment aufgespannt werden 

(dieser Fall kann nur auftreten, wenn der Immissionsort direkt hinter der Landebahn in Höhe 

der Schallquelle liegt). In diesem Fall erfolgt die Teilung nach Teilbild c) von Abbildung 3. Auch 

hier erhält das erste Teilstück nur die Länge l0/2. 

Bei der Bildung von Teilstücken ergeben sich in der Regel an den Segmentenden Teilstücke, die kürzer 

sind als gefordert. 

Bei der Immissionsberechnung wird jedes Teilstück durch eine Punktschallquelle Qi in ihrem Mittel-

punkt ersetzt. In den Fällen, in denen kein Lot auf das Flugbahnteilsegment gefällt werden kann (Fälle 

b) und c) nach Abbildung 3), wird die Punktschallquelle im ersten Teilstück auf den Punkt Q0 gelegt. 

Dadurch werden Fehler bei der Bestimmung des Maximalpegels minimiert (es ist immer r0 = s0). In die 

Berechnung des äquivalenten Dauerschallpegels geht in diesen Fällen nur die Hälfte eines fiktiven Teil-

stücks der Länge l0 mit der Ersatzschallquelle in der Teilstückmitte ein. 
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Abbildung 3: Unterteilung eines Flugbahnsegmentes in Teilstücke 
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3 Ausgangsangaben für die Berechnungen 
Die Ausgangsdaten für die Berechnungen liegen in Form von den Datenerfassungssystemen  

• DES ETSH Vergleichsszenario 2022  

Das „Vergleichsszenario 2022“ stellt den aktuellen repräsentativen Flugbetrieb vor der Statio-

nierung der CH-47 sowie vor den geplanten Baumaßnahmen dar [7] 

• DES ETSH Nullszenario 2036  

Das „Nullszenario 2036“ beschreibt den im Jahr 2036 zu erwartenden Flugbetrieb, wie er sich 

ohne den Austausch der CH-53 durch die CH-47 sowie ohne die in diesem Zusammenhang be-

absichtigten Baumaßnahmen darstellen würde. Zudem werden in diesem Szenario alle vorha-

benunabhängigen Änderungen, die bekanntermaßen bis zum Jahr 2036 eintreten werden, be-

rücksichtigt [9]; 

• DES ETSH Prognoseszenario 2036  

Im „Prognoseszenario 2036“ ist der Flugbetrieb im Prognosejahr 2036 nach Abschluss des Aus-

tauschs der CH-53 durch die CH-47 sowie der in diesem Zusammenhang beabsichtigten Bau-

maßnahmen beschrieben [8]; 

sowie in Form von QSI-Datensätzen vor. Diese Datenerfassungssysteme umfassen jeweils den Flugbe-

trieb der 6 verkehrsreichsten Monate. 

3.1 Angaben über den Flugplatz und die Flugstrecken  

Die Angaben zur geografischen Beschreibung des Flugplatzes und zur Beschreibung der Flugstrecken 

sowie Verteilung der Flugbewegungen der Luftfahrzeugklassen auf die Flugstrecken sind in den o. g. 

DES enthalten. 

Aus der Analyse der in den DES enthaltenen Daten ergeben sich für das Prognoseszenario 2036 gegen-

über dem Vergleichsszenario 2022 und dem Nullszenario 2036 für die Fluglärmbelastung relevante 

Veränderungen des Flugbetriebes. 

Die vollständige Übersicht aller Flugstrecken ist gemeinsam mit den ausgewählten Immissionsorten in 

dem Plan ETSH_FLGA24_01 dargestellt. 
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3.2 Luftverkehrsaufkommen und Zuordnung der Flugbewegungen 

Die konkrete Zuordnung der Flugbewegungen zu den Flugstrecken ist in den übergebenen DES bzw. 

QSI-Datensätzen enthalten. Deshalb werden an dieser Stelle nur die zusammengefassten Angaben für 

den Flugbetrieb dargestellt. 

Bei der Beurteilung der Flugbewegungszahlen ist zu berücksichtigen, dass gemäß den Bestimmungen 

der AzD und AzB für die Fluglärmberechnungen eine Platzrunde nur als eine Flugbewegung gezählt 

wird, da hier wegen der Spezifik der Übergangsbereiche aus dem Steigflug in den Horizontalflug und 

aus dem Horizontalflug in den Sinkflug sowie besonderer Pegelzuschläge für den Horizontalflug ein 

spezielles Rechenverfahren vorgeschrieben ist. 

Aus diesem Grunde ergibt sich bei einem Vergleich mit den statistischen Angaben, bei denen eine 

Platzrunde getrennt als Start und Landung erfasst wird, immer eine der Anzahl der Platzrunden ent-

sprechende Differenz zwischen den statistischen Angaben und den Flugbewegungszahlen in den Flug-

lärmberechnungen. 

Tabelle 2: Flugbewegungszahlen der 6 verkehrsreichsten Monate Nullszenario 2036 

Luftfahr-

zeuggruppe 
06.00 Uhr – 22.00 Uhr 22.00 Uhr – 06.00 Uhr 

Starts Landungen Platzrunden Starts Landungen Platzrunden 

P 1.0 7 7 4 0 0 0 

P 1.3 105 105 101 0 0 0 

P 1.4 6 6 13 0 0 0 

P 2.1 1 1 38 0 0 0 

P 2.2 2 2 25 0 0 0 

S 5.1 24 24 192 0 0 0 

S 5.2 6 6 6 0 0 0 

S 6.3 6 6 6 0 0 0 

S 7 1 1 0 0 0 0 

P-MIL 2 40 40 20 0 0 0 

S-MIL 3 20 20 10 0 0 0 

S-MIL 4 1 1 0 0 0 0 

S-MIL 6 15 15 26 0 0 0 

H 1.1 60 60 500 0 0 0 

H 1.2 327 307 1585 0 20 9 

H 2.1 28 28 66 0 0 0 

H 2.2 372 361 3305 7 18 173 

Gesamt 1021 990 5897 7 38 182 
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Tabelle 3: Flugbewegungszahlen der 6 verkehrsreichsten Monate Prognoseszenario 2036 

Luftfahr-

zeuggruppe 
06.00 Uhr – 22.00 Uhr 22.00 Uhr – 06.00 Uhr 

Starts Landungen Platzrunden Starts Landungen Platzrunden 

P 1.0 7 7 4 0 0 0 

P 1.3 105 105 101 0 0 0 

P 1.4 6 6 13 0 0 0 

P 2.1 1 1 38 0 0 0 

P 2.2 2 2 25 0 0 0 

S 5.1 24 24 192 0 0 0 

S 5.2 6 6 6 0 0 0 

S 6.3 6 6 6 0 0 0 

S 7 1 1 0 0 0 0 

P-MIL 2 40 40 20 0 0 0 

S-MIL 3 20 20 10 0 0 0 

S-MIL 4 1 1 0 0 0 0 

S-MIL 6 15 15 26 0 0 0 

H 1.1 60 60 500 0 0 0 

H 1.2 247 227 749 0 20 0 

H 2.1 28 28 66 0 0 0 

H 2.2 1605 1556 10797 32 81 567 

Gesamt 2174 2105 12553 32 101 567 
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Tabelle 4: Flugbewegungszahlen der 6 verkehrsreichsten Monate Vergleichsszenario 2022 

Luftfahr-

zeuggruppe 
06.00 Uhr – 22.00 Uhr 22.00 Uhr – 06.00 Uhr 

Starts Landungen Platzrunden Starts Landungen Platzrunden 

P 1.0 7 7 4 0 0 0 

P 1.3 105 105 101 0 0 0 

P 1.4 6 6 13 0 0 0 

P 2.1 1 1 38 0 0 0 

P 2.2 2 2 25 0 0 0 

S 5.1 24 24 192 0 0 0 

S 5.2 0 0 0 0 0 0 

S 6.3 1 1 2 0 0 0 

S 7 1 1 0 0 0 0 

P-MIL 2 7 7 16 0 0 0 

S-MIL 3 23 23 7 0 0 0 

S-MIL 4 1 1 0 0 0 0 

S-MIL 6 15 15 26 0 0 0 

H 1.1 205 205 2172 0 0 18 

H 1.2 127 127 389 0 0 0 

H 2.1 28 28 66 0 0 0 

H 2.2 309 306 2528 5 8 105 

Gesamt 862 859 5579 5 8 123 
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In der folgenden Tabelle sind die Flugbewegungszahlen der drei betrachteten Szenarien als Übersicht 

dargestellt. 

Tabelle 5: Übersicht der Flugbewegungszahlen der drei betrachteten Szenarien 

LFZ-

GRUPPE 

Nullszenario 2036 Prognoseszenario 2036 Vergleichsszenario 2022 

TAG NACHT TAG NACHT TAG NACHT 

P 1.0 18 0 18 0 18 0 

P 1.3 311 0 311 0 311 0 

P 1.4 25 0 25 0 25 0 

P 2.1 40 0 40 0 40 0 

P 2.2 29 0 29 0 29 0 

S 5.1 240 0 240 0 240 0 

S 5.2 18 0 18 0 0 0 

S 6.3 18 0 18 0 4 0 

S 7 2 0 2 0 2 0 

P-MIL 2 100 0 100 0 30 0 

S-MIL 3 50 0 50 0 53 0 

S-MIL 4 2 0 2 0 2 0 

S-MIL 6 56 0 56 0 56 0 

H 1.1 620 0 620 0 2582 18 

H 1.2 2219 29 1223 20 643 0 

H 2.1 122 0 122 0 122 0 

H 2.2 4038 198 13958 680 3143 118 

 

7908 227 16832 700 7300 136 

8135 17532 7436 
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Aus den dargestellten Flugbewegungszahlen ergibt sich folgender, für die Fluglärmbelastung relevan-

ter Sachverhalt: 

Die Gesamtzahl der Flugbewegungen (FB) des Prognoseszenarios 2036 liegt mit 17532 rund 10.000 

Flugbewegungen über den sechs verkehrsreichsten Monaten des Vergleichsszenarios 2022 und rund 

9.400 Flugbewegungen über denen des Nullszenarios 2036. 

Dabei unterscheiden sich die Flugbewegungszahlen der Flächenflugzeuge der Szenarien sehr gering 

bis gar nicht voneinander, wohingegen sich die Flugbewegungen der Luftfahrzeuggruppen H 1.1, H 

1.2 und H 2.2 in den Szenarien deutlich voneinander unterscheiden.  

So weist die Gruppe H 2.2 im Prognoseszenario ca. 11.400 Flugbewegungen mehr auf als im Ver-

gleichsszenario und ca. 10.400 FB mehr als im Nullszenario.  

Die Anzahl der Flugbewegungen der Gruppe H 2.1 ist in allen Szenarien konstant. 

Die Anzahl der Flugbewegungen der Gruppe H 1.2 liegt beim Prognoseszenario rund 1.000 unter de-

nen des Nullszenarios und ca. 650 über denen des Vergleichsszenarios. 

Die Anzahl der Flugbewegungen der Gruppe H 1.1 liegt beim Vergleichsszenario knapp 2.000 über 

denen des Null- und Prognoseszenarios. 

Flugbewegungen im Nachtzeitraum werden ausschließlich von Hubschraubern durchgeführt. Hier er-

höht sich die Anzahl der Flugbewegungen im Prognoseszenario um ca. 560 gegenüber dem Ver-

gleichsszenario und um ca. 470 gegenüber dem Nullszenario. 

Die Unterschiede der Flugbewegungszahlen der Hubschrauber, insbesondere der Luftfahrzeuggruppe 

H 2.2, sind auf die Stationierung von Hubschraubern des Typs CH47F (H 2.2) in Holzdorf zurückzufüh-

ren.  
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3.3 Immissionsorte für detaillierte Fluglärmuntersuchungen 

Auf der Grundlage der vorgegebenen Flugverfahren und den zugeordneten Flugbewegungszahlen wur-

den die Gebiete mit Wohnbebauung ermittelt, die vom Flugbetrieb des Flugplatzes Holzdorf am häu-

figsten von Überflügen belastet werden. In diesen Bereichen wurden in Absprache mit den betroffenen 

Städten und Gemeinden u.a. lärmsensible Objekte als Immissionsorte ausgewählt, an denen mit Hilfe 

statistischer Berechnungen detaillierte Untersuchungen der Fluglärmbelastung durchgeführt wurden. 

Zudem wurden Immissionsorte im Hinblick auf den Natur- und Artenschutz ausgewählt. 

Die ausgewählten Immissionsorte und deren UTM-Koordinaten (Bezugssystem ETRS 89, UTM-Zone 33) 

sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 

Tabelle 6:  Immissionsorte für die Ermittlung der detaillierten Fluglärmbelastung 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes Ostwert 
[m] 

Nordwert 
[m] 

Höhe ü. NN 
[m] 

1 Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307) 33366270 5758763 78 

2 Ringstraße 100, 06917 Jessen 33359878 5753401 92 

3 Gräfendorf, Reinsdorf, Flugplatz Reinsdorf 33376902 5753045 103 

4 Zellendorf 14913 Niedergörsdorf (Friedhof) 33367037 5750973 92 

5 Gebersdorf, FFH-Gebiet (DE4047306) 33391530 5750284 98 

6 Triftstraße 39, 06917 Jessen (GS Juri Gagarin) 33356036 5749755 79 

7 Baruther Str. 10, 15936 Dahme/Mark (GS) 33391346 5747762 87 

8 Zellendorfer Str. 16, 06928 Jessen (KITA) 33369404 5747037 81 

9 Mügeln, FFH-Gebiet (DE4143401), umliegender Wald, NSG  33364459 5746804 79 

10 Genthaer Dorfstraße 5-3, 06917 Jessen 33355118 5746511 75 

11 Dorfstraße, 14913 Niederer Fläming (Friedhof) 33380448 5745752 86 

12 Jugendstraße 3, 04916 Schönewalde 33373224 5745329 82 

13 Ahlsdorf, Schlosspark Teehaus 33377494 5744688 81 

14 Hartmannsdorf, Spielplatz 33372271 5744497 79 

15 Ahlsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 21, (KITA) 33377350 5744327 81 

16 Neuerstadt Nr. 34, 06917 Jessen  33370852 5743975 79 

17 Lindwerder, FFH-Gebiet (DE4143401), angrenzende Waldbe-
reiche, NSG  

33362744 5743917 78 

18 Schmielsdorf, Lindenstraße, Spielplatz 33375608 5743392 80 

19 FFH-Gebiet (DE4144301 und DE4144302) 33368497 5743040 78 

20 Knippelsdorf, Körbaer Weg 1, (KITA) 33386633 5742640 87 

21 Horst, Spielplatz 33373434 5742487 78 

22 Feywalde, Straße zur Eiche, Spielplatz 33381605 5742265 80 

23 Badesee Dixförda (Erholungszentrum), OT Dixförda der Stadt 
Jessen (Elster) 

33364121 5742239 76 

24 Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4145303), NSG  33379209 5742025 81 

25 Kirchstraße 5, 04916 Schönewalde 33377950 5741901 81 
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Fortsetzung Tabelle 6 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes Ostwert 
[m] 

Nordwert 
[m] 

Höhe ü. NN 
[m] 

26 Knippelsdorf Siedlung, Spielplatz 33385423 5741826 84 

27 Reicho, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4144301) 33369646 5741423 76 

28 Wiepersdorf, Im Winkel, Spielplatz 33383299 5741040 83 

29 Obere Weinberge 3 (KITA), OT Schweinitz der Stadt Jessen 
(Elster) 

33363131 5740516 80 

30 Str. d. Jugend 9 06917 Jessen (Elster) 33359498 5740416 80 

31 Grauwinkel, Neuländer Straße, Spielplatz 33378568 5740188 80 

32 Brandiser Winkel 7b, 04916 Schönewalde 33374052 5740136 78 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 33374155 5739865 79 

34 Mühlberger Str. 24 06917 Jessen (Elster) 33358517 5739726 74 

35 Jessen, FFH-Gebiet (DE4243302 und DE4244302), NSG  33360406 5739645 75 

36 Brandis, B187, Badesee 33373492 5739423 78 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 33373346 5738762 80 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 33373539 5738716 82 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 33373704 5738598 80 

40 Zum Park 3, 04916 Schönewalde (Kirche) 33381073 5738567 86 

41 Waldweg 1 A, 06917 Jessen (Elster) 33369535 5738357 78 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 33371753 5737991 77 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 33371676 5737867 79 

44 Holzdorf, angrenzender Wald 33370957 5737660 76 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 33376651 5737466 80 

46 Werchau 33384245 5737425 88 

47 Battiner Dorfstr. 17 (KITA), OT Battin der Stadt Jessen (Elster) 33355410 5737313 75 

48 Hohenbucko 33393615 5736702 132 

49 Dorfstraße 46, 06925 Annaburg 33363645 5736586 75 

50 Klöden, FFH-Gebiet (DE4243301 und DE4142301), NSG  33349878 5736279 72 

51 Kremitzer Dorfstraße 54, 06917 Jessen 33369306 5736268 77 

52 An den Teichen, 04916 Schönewalde (Kirche) 33379838 5735870 86 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 33371345 5735620 79 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 33375826 5735427 81 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 33376195 5735203 80 

56 Premsendorf, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244301), NSG  

33370896 5735076 75 

57 Jeßnigk Nr. 71a FFW 33381893 5734279 87 
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Fortsetzung Tabelle 6 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes Ostwert 
[m] 

Nordwert 
[m] 

Höhe ü. NN 
[m] 

58 Annaburg, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

33365195 5734057 75 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 33373885 5733483 80 

60 Borken Nr. 3, 04916 Herzberg  33376300 5733019 79 

61 Kellerberg 3, 06925 Annaburg (Sekundarschule) 33365024 5732685 78 

62 Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA) 33383723 5732135 91 

63 Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben 33388233 5731782 89 

64 Siedlung-Hauptweg 22, 06925 Annaburg 33364749 5731522 77 

65 FFH-Gebiet (DE4246302) 33380126 5731407 79 

66 FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet (DE4244401)  33366535 5731238 79 

67 Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet 
(DE4244401)  

33372896 5730023 79 

68 Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG  33387679 5729982 83 

69 An den Teichen 16, 04916 Herzberg  33377021 5729287 81 

70 Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg 33377245 5728601 80 

71 Herzberg Krankenhaus 33376156 5727591 81 

72 Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA) 33377129 5724184 82 

73 FFH-Gebiet (DE4142301 und DE4342301), SPA-Gebiet 
(DE4342452) 

33357259 5723811 80 

74 Hauptstraße 16, 04916 Herzberg (Kirche) 33369919 5722746 83 

75 FFH-Gebiet (DE4344303 und DE4344301), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

33367212 5722674 82 

76 Uebigau, FFH-Gebiet (DE4446301 und DE4345303 und 
DE4345302) 

33381358 5718227 86 
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4 Prüfung des 2 dB-Kriteriums 
Im Rahmen der Fluglärmberechnungen soll ergänzend geprüft werden, ob die mit der Stationierung 

der Luftfahrzeuge des Typs CH-47F verbundenen Anpassungen der Infrastruktur am Flugplatz Holzdorf 

zu einer wesentlichen Änderung der Fluglärmbelastung im Umfeld des Flugplatzes führen. 

Eine wesentliche Änderung ist gemäß Fluglärmgesetz § 2 Absatz (2) zu verzeichnen, wenn sich die Höhe 

des äquivalenten Dauerschallpegels LAeq Tag an der Grenze der Tag-Schutzzone 1 oder des LAeq Nacht an 

der Grenze der Nacht-Schutzzone um mindestens 2,0 dB(A) ändert. Da für den Flugplatz Holzdorf kein 

Lärmschutzbereich festgesetzt ist, wurden zur Prüfung des 2 dB-Kriteriums die Zonenpunkte der fikti-

ven Lärmschutzzonen des Nullszenarios 2036 herangezogen. 

Zur Ermittlung der zu erwartenden Veränderungen wurden entsprechend den Vorgaben des Fluglärm-

gesetzes für das Prognosejahr 2036 die Pegelwerte an den Zonenpunkten (Kontur mit einem Pegelwert 

von 68 dB(A) (fiktive TSZ1)) des Nullszenarios 2036 für den Tageszeitraum 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr neu 

berechnet. Analog wurden die Pegelwerte an den Zonenpunkten der Kontur 55 dB(A) nachts neu be-

rechnet. 

Beim Vergleich der an den Zonenpunkten der fiktiven Tag-Schutzzone 1 für die Prognose 2036 ermit-

telten Pegelwerte mit den Sollwerten wurde festgestellt, dass für diese Zone insbesondere im Bereich 

der Rampe VI an den Zonenpunkten 1 bis 5 sowie 94 und 95 eine deutliche Erhöhung des äquivalenten 

Dauerschallpegels von bis zu 18,6 dB zu verzeichnen ist.  

Beim Vergleich der an den Zonenpunkten der fiktiven Nachtschutzzone für die Prognose 2036 ermit-

telten Pegelwerte mit den Sollwerten wurde festgestellt, dass hier insbesondere im östlichen Bereich 

der Kontur in Verlängerung der Start- und Landebahn eine deutliche Erhöhung des äquivalenten Dau-

erschallpegels von bis zu 17,2 dB zu verzeichnen ist. Dies betrifft die Zonenpunkte 70 bis 73. 

Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in den Tabellen des Anhangs 3 dargestellt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das 2 dB-Kriterium sowohl bei der fiktiven TSZ1 als auch 

bei der fiktiven NSZ erreicht wird und die mit dem Vorhaben verbundenen Anpassungen der Infra-

struktur zu einer wesentlichen Änderung führen. 



Luftrechtliches Genehmigungsverfahren 
Flugplatz Holzdorf 
Schalltechnisches Fluglärmgutachten  

 

28 
 

5 Bewertung der Ergebnisse der Berechnungen 
Auf Grund der Stationierung von Hubschraubern des Typs CH-47F ergeben sich Änderungen des Flug-

betriebes am Flugplatz Holzdorf, die Auswirkungen auf die Lärmbelastung im Umfeld des Flugplatzes 

zur Folge haben. 

Zur Beurteilung der Auswirkungen der beantragten Änderungen wird im vorliegenden Gutachten ein 

Vergleich der für das Prognosejahr 2036 zu erwartenden Fluglärmbelastung mit der Fluglärmbelastung 

des Nullszenarios 2036 sowie des Vergleichsszenarios 2022 vorgenommen.  

Dazu wurden die nachfolgenden Berechnungen durchgeführt: 

Lärmkonturen des äquivalenten Dauerschallpegels für die Pegelwerte 50, 55, 58, 60, 63, 65, 68 und 

70 dB(A) für den Flugbetrieb von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr (Tag); 

Lärmkonturen des äquivalenten Dauerschallpegels für die Pegelwerte 45, 50 und 55 dB(A) für den 

Flugbetrieb von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr (Nacht); 

Ermittlung der äquivalenten Dauerschallpegel, der maximalen A-Schallpegel und der statistischen 

Verteilung der maximalen A-Schallpegel, beginnend ab 60 dB(A) in Schritten von 3 dB(A) aufwärts an 

76 Immissionsorten für den Flugbetrieb von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und den Flugbetrieb von 22.00 

Uhr bis 06.00 Uhr. 

Auf der Grundlage der ermittelten Berechnungsergebnisse ist es möglich, die zu erwartende Verände-

rung der Fluglärmbelastung unter verschiedenen Gesichtspunkten zu bewerten und im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens eventuell erforderliche Maßnahmen zum Schutz vor einer zusätzlichen Flug-

lärmbelastung für betroffene Gebiete abzuleiten. 

Die graphische Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Form von Fluglärmkonturen auf georeferenzierten 

digitalen topografischen Rasterkarten im Maßstab 1 : 25.000 bzw. 1 : 50.000 in den Plänen 

ETSH_FLGA24_01 bis ETSH_FLGA24_13. Diese Pläne sind im Anhang 1 zum vorliegenden Gutachten 

zusammengefasst. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Berechnungen für die Immissionsorte sind in den Tabellen 9 bis 16 der 

nachfolgenden Kapitel des Gutachtens enthalten. 

Die Ergebnisse der statistischen Berechnungen zur Belastung der Immissionsorte durch die maximalen 

A-Schallpegel einzelner Fluglärmereignisse sind im Anhang 2 dargestellt. 

5.1 Bewertung der Ergebnisunsicherheiten der ermittelten Ergebnisse 

Wie alle rechnerischen Untersuchungen von zu erwartenden Schallimmissionen sind auch die Ergeb-

nisse der Fluglärmuntersuchungen mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. 

Ergebnisunsicherheiten sind dabei auf folgende Faktoren zurückzuführen: 

Zuverlässigkeit der Prognose der Flugbewegungszahlen; 

Genauigkeit der Modellierung der Flugverfahren, vor allem Abweichungen von der Idealflugbahn, 

insbesondere im angenommenen Höhenprofil und der Verteilung auf die Teilkorridore; 



Luftrechtliches Genehmigungsverfahren 
Flugplatz Holzdorf 
Schalltechnisches Fluglärmgutachten  

 

29 
 

Abweichungen der physikalisch-technischen Daten der am Flugplatz verkehrenden Luftfahrzeuge von 

den für eine Luftfahrzeugklasse in den Berechnungsvorschriften veröffentlichten Daten (Schallemissi-

onen, Startrollstrecke, Steigwinkel); 

Einfluss der meteorologischen Bedingungen (Windrichtung und -stärke, Temperatur) auf die Schal-

lausbreitung, die Startrollstrecke und den Steigwinkel über Grund. 

Während sich für die äquivalenten Dauerschallpegel (Mittelungspegel) die Abweichungen durch me-

teorologische Einflüsse und Abweichungen von der Flugstrecke aufgrund der Mittelung über einen 

langen Zeitraum nur geringfügig auswirken, können sich bei einer relativ konstanten Typenzusammen-

setzung des Flugzeugmixes durch die Abweichungen der Daten eines Flugzeugtyps von den für die 

entsprechende Flugzeugklasse veröffentlichten Daten der Anleitung zur Berechnung von Lärmschutz-

bereichen (AzB) merkliche Unterschiede zwischen berechneten und durch Messungen ermittelten Er-

gebnissen ergeben. So können sich z.B. die maximalen A-Schallpegel von Strahlflugzeugen der Flug-

zeuggruppe S 5.1 (Strahlflugzeuge bis 50 t, Kapitel 3) in Abhängigkeit von der Startmasse und der Trieb-

werksausstattung zwischen einem Learjet 60 und einer BAe 146 um bis zu 15 dB unterscheiden.1 Auf 

Grund der geringen Anzahl an Flugbewegungen der Gruppe S 5.1 ist eine Über- oder Unterbewertung 

der Fluglärmbelastung in diesem Fall nicht zu erwarten. Ergänzend existieren bei den Hubschrauber-

Gruppen keine Abweichungen in dieser Größenordnung. 

5.2 Fluglärmzonen gemäß Fluglärmgesetz 

Für die gemäß dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm ermittelten Schutzzonen für neue oder we-

sentlich baulich erweiterte militärische Flugplätze gelten folgende Werte: 

Tag-Schutzzone 1: L Aeq Tag = 63 dB(A);  

Tag-Schutzzone 2:  L Aeq Tag = 58 dB(A);  

Nacht-Schutzzone: L Aeq Nacht= 50 dB(A), L Amax = 6 mal 53 dB(A). 

Die für das Nullszenario 2036 ermittelten Fluglärmkonturen für den Tag sind im Plan ETSH_FLGA24_02, 

die für die Nacht im Plan ETSH_FLGA24_03 dargestellt. 

Für das Prognoseszenario 2036 sind die Fluglärmkonturen für den Tag im Plan ETSH_FLGA24_04 und 

für die Nacht im Plan ETSH_FLGA24_05 dargestellt. 

Die für das Vergleichsszenario 2022 ermittelten Fluglärmkonturen für den Tag sind im Plan 

ETSH_FLGA24_06, die für die Nacht im Plan ETSH_FLGA24_07 dargestellt. 

Der graphische Vergleich des Prognoseszenarios 2036 mit dem Nullszenario 2036 ist für Fluglärmkon-

turen Tag im Plan ETSH_FLGA24_08 und für die Fluglärmkonturen Nacht in den Plänen 

ETSH_FLGA24_09 und ETSH_FLGA24_10 dargestellt. 

Der graphische Vergleich des Prognoseszenarios 2036 mit dem Vergleichsszenario 2022 ist für die Flug-

lärmkonturen Tag im Plan ETSH_FLGA24_11 und für die Fluglärmkonturen Nacht in den Plänen 

ETSH_FLGA24_12 und ETSH_FLGA24_13 dargestellt. 

 
1 EASA, TCDSN Jet aeroplanes (Ausgabe 06/08 2014) [6] 
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5.3 Beurteilung der ermittelten Fluglärmkonturen 

Nachfolgend werden die auf der Grundlage des DES ETSH Prognoseszenario 2036 ermittelten Flug-

lärmkonturen von 68, 63, 58 und 50 dB(A) am Tage und von 55, 50 und 45 dB(A) in der Nacht mit den 

Fluglärmkonturen des Nullszenarios 2036 sowie des Vergleichsszenarios 2022 verglichen, um die Aus-

wirkung des beantragten Vorhabens zu ermitteln. 

5.3.1 Vergleich Prognoseszenario 2036 mit Nullszenario 2036 

Fluglärmkontur 68 dB(A) Tagzeitraum 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 68 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich im 

Vergleich zum Nullszenario 2036. Insbesondere im nord-östlichen Bereich (Rampe VI) des Flugplatzes 

fällt die Vergrößerung der Fläche am deutlichsten aus. Hier verlagert sich die Fluglärmkontur um bis 

zu 410 m nach außen. Südlich und nördlich der Start- und Landebahn (SLB) beträgt die Verlagerung der 

Kontur nach außen im Durchschnitt 50 m, östlich und westlich in Verlängerung der SLB 160 m bis 

390 m.  

Trotz Vergrößerung liegt die Fluglärmkontur 68 dB(A) des Prognoseszenarios 2036 nahezu vollständig 

auf dem Flugplatzgelände. Ausnahme stellt hier ein kleiner Bereich süd-westlich des westlichen Start-

bahnendes dar. Wohnbebauung ist von dieser Zone nicht betroffen.  

Fluglärmkontur 63 dB(A) und 68 dB(A) Tagzeitraum 

Wie auch die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 68 dB(A) vergrößert sich die Fläche zwischen den 

Fluglärmkonturen 63 dB(A) und 68 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 im Vergleich zum Nullsze-

nario 2036. Südlich und nördlich der Start- und Landebahn (SLB) beträgt die Verlagerung der Kontur 

nach außen im Durchschnitt 150 m, östlich und westlich in Verlängerung der SLB 500 m bis 700 m. 

Wohnbebauung ist von dieser Zone nicht betroffen. 

Fluglärmkontur 58 dB(A) Tagzeitraum 

Analog zu den Flächen innerhalb der vorgenannten Fluglärmkonturen vergrößert sich auch die Fläche 

innerhalb der Kontur 58 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 im Vergleich zum Nullszenario 2036. 

Am deutlichsten fällt die Vergrößerung der Fläche nördlich und südlich der Start- und Landebahn aus. 

Hier beträgt die Verlagerung der Kontur nach außen bis zu 1800 m. Dabei bilden sich beim Prognoses-

zenario 2036 zwei Enklaven mit einer Ausdehnung von bis zu 850 m x 3600 m. Die Form der Kontur 

wird hierbei maßgeblich durch die Platzrunden bestimmt. 

Wohnbebauung ist von dieser Fläche im Bereich Holzdorf, Holzdorf-Ost, Grassau, Premsendorf und 

Bernsdorf betroffen. Von der Fluglärmkontur 58 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 eingeschlos-

sen sind die IO 37 (Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster)), 38 (Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Je-

ssen Holzdorf-Ost), 42 (Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf), 43 (Hauptstraße 161, 06926 Jessen 

(Elster)), 44 (Holzdorf, angrenzender Wald), 45 (Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau), 53 (Dorfstraße 

45, 06925 Annaburg Premsendorf) und 54 (Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf). 

Fluglärmkontur 50 dB(A) Tagzeitraum 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 50 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich im 

Vergleich zum Nullszenario 2036. Am deutlichsten fällt die Vergrößerung der Fläche südwestlich des 

Flugplatzes aus. Hier bildet sich ein Schlauch, der bis zu 5600 m über die Kontur des Nullszenarios 2036 

ragt. Im südlichen Teil beträgt die Verlagerung der Kontur nach außen bis zu 1500 m, im nördlichen 
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Teil ca. 500 m. Im östlichen sowie westlichen Teil in Verlängerung der Start- und Landebahn beträgt 

die Verlagerung der Kontur nach außen bis zu 2700 m. Wohnbebauung ist über die Vergrößerung der 

Fläche verteilt betroffen. 

Fluglärmkontur 55 dB(A) Nachtzeitraum 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 55 dB(A) nachts des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich 

im Vergleich zur Fläche innerhalb der Fluglärmkontur des Nullszenarios 2035. Am deutlichsten fällt die 

Vergrößerung im Bereich der Rampe VI sowie östlich und westlich in Verlängerung der SLB aus. Im 

Bereich der Rampe VI beträgt die Verlagerung nach außen ca. 500 m, an den Startbahnenden bis zu 

1000 m. 

Die Fluglärmkontur 55 dB(A) nachts des Prognoseszenarios 2036 liegt zu großen Teilen auf dem Flug-

platzgelände. Die Kontur reicht westlich bis zu 150 m über die Flugplatzgrenze hinaus und östlich ca. 

300 m. Wohnbebauung ist von dieser Zone nicht betroffen. 

Fluglärmkontur 50 dB(A) Nachtzeitraum 

Wie auch bei der Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 55 dB(A) vergrößert sich die Fläche innerhalb 

der Kontur 50 dB(A) nachts des Prognoseszenarios 2036 im Vergleich zur Fläche innerhalb der Flug-

lärmkontur des Nullszenarios 2035. Am deutlichsten fällt dabei die Vergrößerung entlang der Platzrun-

denführung sowie in Verlängerung der Start- und Landebahn aus. Dabei beträgt die Verlagerung der 

Fluglärmkontur nach außen im östlichen und westlichen Teil in Verlängerung der Start- und Landebahn 

bis zu 1600 m. Die Form der Kontur wird hierbei maßgeblich durch die Platzrunden bestimmt. 

Wohnbebauung ist von dieser Fläche geringfügig im Bereich Holzdorf, Bernsdorf sowie Premsendorf 

betroffen. Von der Fluglärmkontur 50 dB(A) nachts des Prognoseszenarios 2036 eingeschlossen sind 

die IO 43 (Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster)), 53 (Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf) 

und 54 (Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf). 

Fluglärmkontur 45 dB(A) Nachtzeitraum 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 45 dB(A) nachts des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich 

deutlich im Vergleich zum Nullszenario 2036. Im östlichen sowie westlichen Teil in Verlängerung der 

Start- und Landebahn beträgt die Verlagerung der Kontur nach außen bis zu 2000 m, nördlich und 

südlich beträgt die Verlagerung der Kontur bis zu 2400 m. Wohnbebauung ist über die Vergrößerung 

der Fläche verteilt betroffen. 
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5.3.2 Vergleich Prognoseszenario 2036 mit Vergleichsszenario 2022 

Fluglärmkontur 68 dB(A) Tagzeitraum 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 68 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich im 

Vergleich zum Vergleichsszenario 2022. Insbesondere im nord-östlichen Bereich (Rampe VI) des Flug-

platzes fällt die Vergrößerung der Fläche am deutlichsten aus. Hier verlagert sich die Fluglärmkontur 

um bis zu 420 m nach außen. Südlich und nördlich der Start- und Landebahn (SLB) beträgt die Verlage-

rung der Kontur nach außen im Durchschnitt 70 m, östlich und westlich in Verlängerung der SLB 190 m 

bis 410 m.  

Fluglärmkontur 63 dB(A) und 68 dB(A) Tagzeitraum 

Wie auch die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 68 dB(A) vergrößert sich die Fläche zwischen den 

Fluglärmkonturen 63 dB(A) und 68 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 im Vergleich zum Ver-

gleichsszenario 2022. Südlich und nördlich der Start- und Landebahn (SLB) beträgt die Verlagerung der 

Kontur nach außen im Durchschnitt 180 m, östlich und westlich in Verlängerung der SLB 500 m bis 790 

m. Wohnbebauung ist von dieser Zone nicht betroffen. 

Fluglärmkontur 58 dB(A) Tagzeitraum 

Analog zu den Flächen innerhalb der vorgenannten Fluglärmkonturen vergrößert sich auch die Fläche 

innerhalb der Kontur 58 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 im Vergleich zum Vergleichsszenario 

2022. Am deutlichsten fällt die Vergrößerung der Fläche nördlich und südlich der Start- und Landebahn 

aus. Hier beträgt die Verlagerung der Kontur nach außen bis zu 1900 m. Dabei bilden sich beim Prog-

noseszenario 2036 zwei Enklaven mit einer Ausdehnung von bis zu 850 m x 3600 m. Die Form der 

Kontur wird hierbei maßgeblich durch die Platzrunden bestimmt. 

Fluglärmkontur 50 dB(A) Tagzeitraum 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 50 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich im 

Vergleich zum Vergleichsszenario 2022. Am deutlichsten fällt die Vergrößerung der Fläche im Südwes-

ten des Flugplatzes aus. Hier bildet sich ein Schlauch, der bis zu 5600 m über die Kontur des Vergleichs-

szenarios 2022 ragt. Im südlichen Teil beträgt die Verlagerung der Kontur nach außen bis zu 1600 m, 

im nördlichen Teil ca. 580 m. Im östlichen sowie westlichen Teil in Verlängerung der Start- und Lande-

bahn beträgt die Verlagerung der Kontur nach außen bis zu 2900 m.  

Fluglärmkontur 55 dB(A) Nachtzeitraum 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 55 dB(A) nachts des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich 

im Vergleich zur Fläche innerhalb der Fluglärmkontur des Vergleichsszenarios 2022. Am deutlichsten 

fällt die Vergrößerung im Bereich der Rampe VI sowie östlich und westlich in Verlängerung der SLB aus. 

Im Bereich der Rampe VI beträgt die Verlagerung nach außen ca. 730 m, an den Startbahnenden bis 

zu 1200 m. 

Fluglärmkontur 50 dB(A) Nachtzeitraum 

Wie auch bei der Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 55 dB(A) vergrößert sich die Fläche innerhalb 

der Kontur 50 dB(A) nachts des Prognoseszenarios 2036 im Vergleich zur Fläche innerhalb der Flug-

lärmkontur des Vergleichsszenarios 2022. Am deutlichsten fällt dabei die Vergrößerung entlang der 

Platzrundenführung sowie in Verlängerung der Start- und Landebahn aus. Dabei beträgt die Verlage-

rung der Fluglärmkontur nach außen im östlichen und westlichen Teil in Verlängerung der Start- und 
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Landebahn bis zu 1800 m. Die Form der Kontur wird hierbei maßgeblich durch die Platzrunden be-

stimmt. 

Fluglärmkontur 45 dB(A) Nachtzeitraum 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 45 dB(A) nachts des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich 

deutlich im Vergleich zum Vergleichsszenario 2022. Im östlichen sowie westlichen Teil in Verlängerung 

der Start- und Landebahn beträgt die Verlagerung der Kontur nach außen bis zu 2600 m, nördlich und 

südlich beträgt die Verlagerung der Kontur bis zu 2500 m.  

Tabelle 7: Flächenvergleich der ermittelten Zonen der betrachteten Szenarien - Tag 

Bezeichnung des 

Szenarios 

Fläche in km2 

LAeq  68 dB(A)  

Tag 

LAeq < 68 dB(A) u. 

LAeq   63 dB(A) Tag 

LAeq < 63 dB(A) u. 

LAeq   58 dB(A) Tag 

LAeq   50 dB(A) 

Tag 

Nullszenario 2036 1,87 1,79 4,40 50,51 

Prognoseszenario 

2036 
2,67 3,53 20,00 81,60 

Vergleichsszenario 

2022  
1,78 1,65 3,81 45,50 

 

Tabelle 8: Flächenvergleich der ermittelten Zonen der betrachteten Szenarien - Nacht 

Bezeichnung des 

Szenarios 

Fläche in km2 

LAeq   55 dB(A) Nacht LAeq   50 dB(A) Nacht LAeq   45 dB(A) Nacht 

Nullszenario 2036 0,94 2,81 10,04 

Prognoseszenario 

2036 
3,37 11,63 41,89 

Vergleichsszenario 

2022  
0,34 1,68 4,81 

 

Aus den in Tabelle 7 und Tabelle 8 dargestellten Werten ist zu ersehen, dass sich die Fläche der Flug-

lärmkontur 68 dB(A) Tag des Prognoseszenarios 2036 gegenüber dem Nullszenario 2036 um 43 % und 

gegenüber dem Vergleichsszenario 2022 um 48 % vergrößert. 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkonturen 63 dB(A) und 68 dB(A) Tag des Prognoseszenarios 2036 

verdoppelt sich gegenüber dem Nullszenario 2036 und dem Vergleichsszenario 2022. 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkonturen 58 dB(A) und 63 dB(A) Tag des Prognoseszenarios 2036 ist 

ca. 4,5 mal so groß wie die des Nullszenarios 2036 und ca. 5,2 mal so groß wie die des Vergleichssze-

narios 2022.  
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Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 50 dB(A) Tag des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich ge-

genüber dem Nullszenario 2036 um ca. 60 % und gegenüber dem Vergleichsszenario 2022 um ca. 80 %.  

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 55 dB(A) Nacht des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich 

gegenüber dem Nullszenario 2036 um den Faktor 3,6 und gegenüber dem Vergleichsszenario 2022  

um den Faktor 9,9. 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 50 dB(A) Nacht des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich 

gegenüber dem Nullszenario 2036 um den Faktor 4,1 und gegenüber dem Vergleichsszenario 2022 um 

den Faktor 6,9. 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 45 dB(A) Nacht des Prognoseszenarios 2036 vergrößert sich 

gegenüber dem Nullszenario 2036 ebenfalls um den Faktor 4,1 und gegenüber dem Vergleichsszenario 

2022 um den Faktor 8,7.  

Anmerkung 

Die Vergrößerungen der Flächen innerhalb der Fluglärmkonturen des Prognoseszenarios 2036 gegen-

über dem Nullszenario 2036 sowie dem Vergleichsszenario 2022 als auch die Vergrößerung der Flä-

chen innerhalb der Konturen des Nullszenarios 2035 gegenüber dem Vergleichsszenario 2022 sind in 

erster Linie auf die Stationierung von Luftfahrzeugen des Typs CH-47F (H 2.2) und der damit verbun-

denen höheren Anzahl an Flugbewegungen dieser lärmintensiveren Gruppe zurückzuführen. Ein wei-

terer nachrangiger Grund ist die höhere Anzahl an Flugbewegungen der Gruppe H 1.2 beim Null- und 

Prognoseszenario gegenüber dem Vergleichsszenario. Diese Einflüsse wirken sich dabei stärker auf die 

Belastung durch Fluglärm im Umfeld des Flugplatzes aus als die höhere Anzahl an Flugbewegungen der 

Gruppe H 1.1 des Vergleichsszenarios 2022. 
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5.3.3 Untersuchung und Darstellung des NAT-Kriteriums 

Gemäß Fluglärmgesetz bestimmt sich die Nacht-Schutzzone als Umhüllende der Kontur gleicher Pegel-

häufigkeit (Maximalpegelkriterium NAT) und der Kontur gleichen äquivalenten Dauerschallpegels.  

Im Falle des Flugplatzes Holzdorf würde sich die Kontur des NAT-Kriteriums nach der Formel  

L Amax = 6 mal 53 dB(A) berechnen, wobei es sich bei dem angegebenen Pegelwert für den maximalen 

A-bewerteten Schallpegel um einen Innenraumwert mit einem angenommenen Pegelunterschied von 

15 dB gegenüber dem Außenpegel handelt. Die Kontur für den zu berechnenden Außenpegel ermittelt  

sich folglich nach L Amax = 6 mal 68 dB(A) (sechs Fluglärmereignisse pro Nacht mit einem Maximalpegel 

außen von 68 dB(A)). Mit einer Anzahl von 700 Flugbewegungen des Prognoseszenerios 2036 im 

Nachtzeitraum in den sechs verkehrsreichsten Monaten (ca. 4 FB pro Nacht) ließe sich das NAT-Krite-

rium nach der dargestellten Formel nicht berechnen. 

Um das Maximalpegelkriterium dennoch berücksichtigen zu können und einen Vergleich zur Geringfü-

gigkeitsschwelle des äquivalenten Dauerschallpegels LAeq_Nacht = 45 dB(A) ziehen zu können, wurden 

folgende Konturen mit einem angepassten Maximalpegelkriterium berechnet: 

- 2 x 68 dB(A) (entspricht einem Innenpegel von 53 dB(A)) 

- 3 x 68 dB(A) (entspricht einem Innenpegel von 53 dB(A)) 

- 1 x 75 dB(A) (entspricht einem Innenpegel von 60 dB(A)) 

- 1 x 80 dB(A) (entspricht einem Innenpegel von 65 dB(A)) 

Die Konturen 2 x 68 dB(A) sowie 3 x 68 dB(A) sind im Plan ETSH_FLGA24_14, die Konturen 1 x 75 dB(A) 

sowie 1 x 80 dB(A) im Plan ETSH_FLGA24_15 zusammen mit der Kontur des äquivalenten Dauerschall-

pegels LAeq_Nacht = 45 dB(A) dargestellt. 

Sämtliche Konturen der untersuchten Maximalpegelkriterien liegen dabei innerhalb der Kontur des 
LAeq_Nacht = 45 dB(A). 
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5.4 Bewertung der Fluglärmbelastung an den ausgewählten Immissionsorten 

Um eine detaillierte Aussage zur Belastung durch einzelne Fluglärmereignisse an bestimmten Kontroll-

punkten zu erhalten, wurden an 76 im Umfeld des Flugplatzes und im Plan ETSH_FLGA24_01 gemein-

sam mit den Flugstrecken dargestellten Immissionsorten statistische Berechnungen zur Ermittlung der 

Fluglärmbelastung durchgeführt.  

Dabei wurden der äquivalente Dauerschallpegel, der maximale A-Schallpegel sowie die statistische 

Verteilung der maximalen A-Schallpegel einzelner Fluglärmereignisse an den ausgewählten Immissi-

onsorten für die oben beschriebenen Berechnungsvarianten bestimmt. Die zusammengefassten Er-

gebnisse sind für den äquivalenten Dauerschallpegel in den nachfolgenden Tabellen 9 bis 12 sowie für 

den maximalen A-Schallpegel in den Tabellen 13 bis 16 dargestellt. Die Ergebnisse der statistischen 

Verteilung der maximalen A-Schallpegel sind im Anhang 2 enthalten. 

Tabelle 9:  Äquivalente Dauerschallpegel an den ausgewählten Immissionsorten 06.00 bis 22.00 Uhr Vergleich  
Prognoseszenario 2036 mit Nullszenario 2036 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAeq in dB(A) 

Nullszenario  
2036 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

1 Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307) 18,0 18,8 0,8 

2 Ringstraße 100, 06917 Jessen 36,8 37,5 0,7 

3 Gräfendorf, Reinsdorf, Flugplatz Reinsdorf 19,7 22,5 2,8 

4 Zellendorf 14913 Niedergörsdorf (Friedhof) 33,4 37,4 4,0 

5 Gebersdorf, FFH-Gebiet (DE4047306) 25,4 28,0 2,6 

6 Triftstraße 39, 06917 Jessen (GS Juri Gagarin) 34,6 37,6 3,0 

7 Baruther Str. 10, 15936 Dahme/Mark (GS) 33,8 37,3 3,5 

8 Zellendorfer Str. 16, 06928 Jessen (KITA) 39,6 43,6 4,0 

9 
Mügeln, FFH-Gebiet (DE4143401), umliegender Wald, 
NSG  

39,2 43,0 3,8 

10 Genthaer Dorfstraße 5-3, 06917 Jessen 29,2 32,9 3,7 

11 Dorfstraße, 14913 Niederer Fläming (Friedhof) 35,6 38,9 3,3 

12 Jugendstraße 3, 04916 Schönewalde 33,3 36,3 3,0 

13 Ahlsdorf, Schlosspark Teehaus 32,7 35,8 3,1 

14 Hartmannsdorf, Spielplatz 33,4 36,4 3,0 

15 Ahlsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 21, (KITA) 32,4 35,5 3,1 

16 Neuerstadt Nr. 34, 06917 Jessen  37,9 41,7 3,8 

17 
Lindwerder, FFH-Gebiet (DE4143401), angrenzende 
Waldbereiche, NSG  

39,9 41,4 1,5 

18 Schmielsdorf, Lindenstraße, Spielplatz 32,8 36,0 3,2 

19 FFH-Gebiet (DE4144301 und DE4144302) 38,2 42,1 3,9 

20 Knippelsdorf, Körbaer Weg 1, (KITA) 35,7 37,5 1,8 

21 Horst, Spielplatz 35,0 38,3 3,3 

22 Feywalde, Straße zur Eiche, Spielplatz 33,3 35,8 2,5 

23 
Badesee Dixförda (Erholungszentrum), OT Dixförda der 
Stadt Jessen (Elster) 

38,2 41,4 3,2 

24 
Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und 
DE4145303), NSG  

35,6 36,0 0,4 

25 Kirchstraße 5, 04916 Schönewalde 34,6 36,6 2,0 

26 Knippelsdorf Siedlung, Spielplatz 38,7 40,2 1,5 

27 Reicho, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4144301) 40,9 44,8 3,9 
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Fortsetzung Tabelle 9 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAeq in dB(A) 

Nullszenario  
2036 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

28 Wiepersdorf, Im Winkel, Spielplatz 37,9 39,8 1,9 

29 
Obere Weinberge 3 (KITA), OT Schweinitz der Stadt Je-
ssen (Elster) 

40,7 42,7 2,0 

30 Str. d. Jugend 9 06917 Jessen (Elster) 34,4 36,9 2,5 

31 Grauwinkel, Neuländer Straße, Spielplatz 38,6 40,7 2,1 

32 Brandiser Winkel 7b, 04916 Schönewalde 46,7 50,9 4,2 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 48,7 53,0 4,3 

34 Mühlberger Str. 24 06917 Jessen (Elster) 35,8 38,7 2,9 

35 Jessen, FFH-Gebiet (DE4243302 und DE4244302), NSG  37,4 40,0 2,6 

36 Brandis, B187, Badesee 53,0 57,5 4,5 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 54,3 58,6 4,3 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 54,1 58,4 4,3 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 53,4 57,7 4,3 

40 Zum Park 3, 04916 Schönewalde (Kirche) 38,1 40,7 2,6 

41 Waldweg 1 A, 06917 Jessen (Elster) 49,9 54,4 4,5 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 56,6 60,3 3,7 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 57,6 61,2 3,6 

44 Holzdorf, angrenzender Wald 55,1 58,6 3,5 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 54,8 59,0 4,2 

46 Werchau 40,5 43,9 3,4 

47 
Battiner Dorfstr. 17 (KITA), OT Battin der Stadt Jessen 
(Elster) 

38,4 41,1 2,7 

48 Hohenbucko 38,5 42,0 3,5 

49 Dorfstraße 46, 06925 Annaburg 44,8 47,4 2,6 

50 Klöden, FFH-Gebiet (DE4243301 und DE4142301), NSG  34,2 37,2 3,0 

51 Kremitzer Dorfstraße 54, 06917 Jessen 52,0 55,9 3,9 

52 An den Teichen, 04916 Schönewalde (Kirche) 49,1 51,9 2,8 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 56,4 60,4 4,0 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 57,1 61,7 4,6 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 53,4 57,8 4,4 

56 
Premsendorf, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244301), NSG  

53,0 57,4 4,4 

57 Jeßnigk Nr. 71a FFW 40,8 42,8 2,0 

58 
Annaburg, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

42,7 47,0 4,3 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 48,2 52,8 4,6 

60 Borken Nr. 3, 04916 Herzberg  45,3 48,1 2,8 

61 Kellerberg 3, 06925 Annaburg (Sekundarschule) 35,9 39,4 3,5 

62 Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA) 40,8 41,8 1,0 

63 Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben 34,3 37,7 3,4 

64 Siedlung-Hauptweg 22, 06925 Annaburg 34,3 37,7 3,4 

65 FFH-Gebiet (DE4246302) 40,3 44,3 4,0 

66 FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet (DE4244401)  33,5 37,7 4,2 
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Fortsetzung Tabelle 9 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAeq in dB(A) 

Nullszenario  
2036 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

67 
Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet 
(DE4244401)  

32,6 38,4 5,8 

68 Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG  41,8 42,8 1,0 

69 An den Teichen 16, 04916 Herzberg  29,3 34,8 5,5 

70 Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg 28,4 33,2 4,8 

71 Herzberg Krankenhaus 29,9 33,9 4,0 

72 Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA) 35,7 39,1 3,4 

73 
FFH-Gebiet (DE4142301 und DE4342301), SPA-Gebiet 
(DE4342452) 

24,7 27,4 2,7 

74 Hauptstraße 16, 04916 Herzberg (Kirche) 26,5 30,5 4,0 

75 
FFH-Gebiet (DE4344303 und DE4344301), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

26,8 32,1 5,3 

76 
Uebigau, FFH-Gebiet (DE4446301 und DE4345303 und 
DE4345302) 

24,3 25,2 0,9 
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Tabelle 10:  Äquivalente Dauerschallpegel an den ausgewählten Immissionsorten 06.00 bis 22.00 Uhr Vergleich  
Prognoseszenario 2036 mit Vergleichsszenario 2022 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAeq in dB(A) 

Vergleichsszena-
rio 2022 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

1 Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307) 18,7 18,8 0,1 

2 Ringstraße 100, 06917 Jessen 36,7 37,5 0,8 

3 Gräfendorf, Reinsdorf, Flugplatz Reinsdorf 19,0 22,5 3,5 

4 Zellendorf 14913 Niedergörsdorf (Friedhof) 32,7 37,4 4,7 

5 Gebersdorf, FFH-Gebiet (DE4047306) 25,0 28,0 3,0 

6 Triftstraße 39, 06917 Jessen (GS Juri Gagarin) 32,6 37,6 5,0 

7 Baruther Str. 10, 15936 Dahme/Mark (GS) 33,3 37,3 4,0 

8 Zellendorfer Str. 16, 06928 Jessen (KITA) 38,8 43,6 4,8 

9 
Mügeln, FFH-Gebiet (DE4143401), umliegender Wald, 
NSG  

38,5 43,0 4,5 

10 Genthaer Dorfstraße 5-3, 06917 Jessen 28,5 32,9 4,4 

11 Dorfstraße, 14913 Niederer Fläming (Friedhof) 34,8 38,9 4,1 

12 Jugendstraße 3, 04916 Schönewalde 32,7 36,3 3,6 

13 Ahlsdorf, Schlosspark Teehaus 32,1 35,8 3,7 

14 Hartmannsdorf, Spielplatz 33,0 36,4 3,4 

15 Ahlsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 21, (KITA) 31,8 35,5 3,7 

16 Neuerstadt Nr. 34, 06917 Jessen  37,1 41,7 4,6 

17 
Lindwerder, FFH-Gebiet (DE4143401), angrenzende 
Waldbereiche, NSG  

39,7 41,4 1,7 

18 Schmielsdorf, Lindenstraße, Spielplatz 32,3 36,0 3,7 

19 FFH-Gebiet (DE4144301 und DE4144302) 37,5 42,1 4,6 

20 Knippelsdorf, Körbaer Weg 1, (KITA) 35,1 37,5 2,4 

21 Horst, Spielplatz 34,6 38,3 3,7 

22 Feywalde, Straße zur Eiche, Spielplatz 32,2 35,8 3,6 

23 
Badesee Dixförda (Erholungszentrum), OT Dixförda der 
Stadt Jessen (Elster) 

37,8 41,4 3,6 

24 
Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und 
DE4145303), NSG  

33,8 36,0 2,2 

25 Kirchstraße 5, 04916 Schönewalde 33,5 36,6 3,1 

26 Knippelsdorf Siedlung, Spielplatz 38,1 40,2 2,1 

27 Reicho, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4144301) 40,2 44,8 4,6 

28 Wiepersdorf, Im Winkel, Spielplatz 37,2 39,8 2,6 

29 
Obere Weinberge 3 (KITA), OT Schweinitz der Stadt Je-
ssen (Elster) 

40,5 42,7 2,2 

30 Str. d. Jugend 9 06917 Jessen (Elster) 34,1 36,9 2,8 

31 Grauwinkel, Neuländer Straße, Spielplatz 37,8 40,7 2,9 

32 Brandiser Winkel 7b, 04916 Schönewalde 45,9 50,9 5,0 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 47,8 53,0 5,2 

34 Mühlberger Str. 24 06917 Jessen (Elster) 35,4 38,7 3,3 

35 Jessen, FFH-Gebiet (DE4243302 und DE4244302), NSG  36,9 40,0 3,1 

36 Brandis, B187, Badesee 52,1 57,5 5,4 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 53,4 58,6 5,2 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 53,2 58,4 5,2 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 52,6 57,7 5,1 

40 Zum Park 3, 04916 Schönewalde (Kirche) 37,7 40,7 3,0 
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Fortsetzung Tabelle 10 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAeq in dB(A) 

Vergleichsszena-
rio 2022 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

41 Waldweg 1 A, 06917 Jessen (Elster) 49,5 54,4 4,9 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 55,7 60,3 4,6 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 56,7 61,2 4,5 

44 Holzdorf, angrenzender Wald 54,5 58,6 4,1 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 53,9 59,0 5,1 

46 Werchau 39,8 43,9 4,1 

47 
Battiner Dorfstr. 17 (KITA), OT Battin der Stadt Jessen 
(Elster) 

38,0 41,1 3,1 

48 Hohenbucko 38,5 42,0 3,5 

49 Dorfstraße 46, 06925 Annaburg 44,9 47,4 2,5 

50 Klöden, FFH-Gebiet (DE4243301 und DE4142301), NSG  34,8 37,2 2,4 

51 Kremitzer Dorfstraße 54, 06917 Jessen 51,5 55,9 4,4 

52 An den Teichen, 04916 Schönewalde (Kirche) 48,8 51,9 3,1 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 55,4 60,4 5,0 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 56,1 61,7 5,6 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 52,5 57,8 5,3 

56 
Premsendorf, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244301), NSG  

52,1 57,4 5,3 

57 Jeßnigk Nr. 71a FFW 40,7 42,8 2,1 

58 
Annaburg, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

42,1 47,0 4,9 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 47,2 52,8 5,6 

60 Borken Nr. 3, 04916 Herzberg  44,2 48,1 3,9 

61 Kellerberg 3, 06925 Annaburg (Sekundarschule) 35,4 39,4 4,0 

62 Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA) 41,1 41,8 0,7 

63 Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben 34,1 37,7 3,6 

64 Siedlung-Hauptweg 22, 06925 Annaburg 33,3 37,7 4,4 

65 FFH-Gebiet (DE4246302) 39,3 44,3 5,0 

66 FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet (DE4244401)  31,8 37,7 5,9 

67 
Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet 
(DE4244401)  

30,7 38,4 7,7 

68 Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG  41,8 42,8 1,0 

69 An den Teichen 16, 04916 Herzberg  28,2 34,8 6,6 

70 Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg 27,7 33,2 5,5 

71 Herzberg Krankenhaus 29,8 33,9 4,1 

72 Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA) 35,9 39,1 3,2 

73 
FFH-Gebiet (DE4142301 und DE4342301), SPA-Gebiet 
(DE4342452) 

25,0 27,4 2,4 

74 Hauptstraße 16, 04916 Herzberg (Kirche) 26,6 30,5 3,9 

75 
FFH-Gebiet (DE4344303 und DE4344301), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

26,8 32,1 5,3 

76 
Uebigau, FFH-Gebiet (DE4446301 und DE4345303 und 
DE4345302) 

24,2 25,2 1,0 
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Tabelle 11:  Äquivalente Dauerschallpegel an den ausgewählten Immissionsorten 22.00 bis 06.00 Uhr Vergleich  
Prognoseszenario 2036 mit Nullszenario 2036 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAeq in dB(A) 

Nullszenario  
2036 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

1 Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307) 0,0 1,3 1,3 

2 Ringstraße 100, 06917 Jessen 2,3 16,8 14,5 

3 Gräfendorf, Reinsdorf, Flugplatz Reinsdorf 4,7 12,1 7,4 

4 Zellendorf 14913 Niedergörsdorf (Friedhof) 20,4 27,0 6,6 

5 Gebersdorf, FFH-Gebiet (DE4047306) 9,2 17,4 8,2 

6 Triftstraße 39, 06917 Jessen (GS Juri Gagarin) 18,1 28,1 10,0 

7 Baruther Str. 10, 15936 Dahme/Mark (GS) 21,0 27,7 6,7 

8 Zellendorfer Str. 16, 06928 Jessen (KITA) 27,0 33,6 6,6 

9 
Mügeln, FFH-Gebiet (DE4143401), umliegender Wald, 
NSG  

26,6 33,2 6,6 

10 Genthaer Dorfstraße 5-3, 06917 Jessen 9,8 21,0 11,2 

11 Dorfstraße, 14913 Niederer Fläming (Friedhof) 21,1 28,9 7,8 

12 Jugendstraße 3, 04916 Schönewalde 17,8 25,3 7,5 

13 Ahlsdorf, Schlosspark Teehaus 16,4 24,8 8,4 

14 Hartmannsdorf, Spielplatz 17,4 24,7 7,3 

15 Ahlsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 21, (KITA) 15,6 24,3 8,7 

16 Neuerstadt Nr. 34, 06917 Jessen  24,9 31,0 6,1 

17 
Lindwerder, FFH-Gebiet (DE4143401), angrenzende 
Waldbereiche, NSG  

20,8 28,2 7,4 

18 Schmielsdorf, Lindenstraße, Spielplatz 16,9 24,8 7,9 

19 FFH-Gebiet (DE4144301 und DE4144302) 24,8 31,0 6,2 

20 Knippelsdorf, Körbaer Weg 1, (KITA) 13,1 24,5 11,4 

21 Horst, Spielplatz 21,2 27,3 6,1 

22 Feywalde, Straße zur Eiche, Spielplatz 12,9 24,0 11,1 

23 
Badesee Dixförda (Erholungszentrum), OT Dixförda der 
Stadt Jessen (Elster) 

24,7 31,5 6,8 

24 
Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und 
DE4145303), NSG  

14,9 23,9 9,0 

25 Kirchstraße 5, 04916 Schönewalde 17,7 25,3 7,6 

26 Knippelsdorf Siedlung, Spielplatz 16,7 27,7 11,0 

27 Reicho, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4144301) 27,9 33,8 5,9 

28 Wiepersdorf, Im Winkel, Spielplatz 17,3 28,2 10,9 

29 
Obere Weinberge 3 (KITA), OT Schweinitz der Stadt Je-
ssen (Elster) 

23,9 31,0 7,1 

30 Str. d. Jugend 9 06917 Jessen (Elster) 15,7 25,4 9,7 

31 Grauwinkel, Neuländer Straße, Spielplatz 22,6 29,1 6,5 

32 Brandiser Winkel 7b, 04916 Schönewalde 35,6 40,6 5,0 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 37,8 42,8 5,0 

34 Mühlberger Str. 24 06917 Jessen (Elster) 18,7 27,8 9,1 

35 Jessen, FFH-Gebiet (DE4243302 und DE4244302), NSG  19,1 28,6 9,5 

36 Brandis, B187, Badesee 42,4 47,4 5,0 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 43,4 48,4 5,0 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 43,2 48,2 5,0 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 42,3 47,3 5,0 

40 Zum Park 3, 04916 Schönewalde (Kirche) 20,6 30,0 9,4 
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Fortsetzung Tabelle 11 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAeq in dB(A) 

Nullszenario  
2036 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

41 Waldweg 1 A, 06917 Jessen (Elster) 38,3 43,8 5,5 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 44,8 49,8 5,0 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 45,7 50,7 5,0 

44 Holzdorf, angrenzender Wald 42,5 47,8 5,3 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 43,7 48,8 5,1 

46 Werchau 25,1 34,1 9,0 

47 
Battiner Dorfstr. 17 (KITA), OT Battin der Stadt Jessen 
(Elster) 

21,1 30,1 9,0 

48 Hohenbucko 25,1 31,7 6,6 

49 Dorfstraße 46, 06925 Annaburg 28,8 35,7 6,9 

50 Klöden, FFH-Gebiet (DE4243301 und DE4142301), NSG  20,6 27,0 6,4 

51 Kremitzer Dorfstraße 54, 06917 Jessen 39,3 45,2 5,9 

52 An den Teichen, 04916 Schönewalde (Kirche) 33,7 41,4 7,7 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 45,3 50,1 4,8 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 46,1 51,4 5,3 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 42,3 47,5 5,2 

56 
Premsendorf, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244301), NSG  

42,2 47,1 4,9 

57 Jeßnigk Nr. 71a FFW 24,3 31,2 6,9 

58 
Annaburg, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

31,3 36,4 5,1 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 36,2 42,0 5,8 

60 Borken Nr. 3, 04916 Herzberg  31,0 36,4 5,4 

61 Kellerberg 3, 06925 Annaburg (Sekundarschule) 22,8 29,1 6,3 

62 Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA) 22,4 27,8 5,4 

63 Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben 14,7 28,4 13,7 

64 Siedlung-Hauptweg 22, 06925 Annaburg 20,3 28,2 7,9 

65 FFH-Gebiet (DE4246302) 29,1 33,9 4,8 

66 FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet (DE4244401)  20,0 28,0 8,0 

67 
Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet 
(DE4244401)  

17,6 29,9 12,3 

68 Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG  16,6 29,5 12,9 

69 An den Teichen 16, 04916 Herzberg  15,1 26,6 11,5 

70 Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg 15,3 24,3 9,0 

71 Herzberg Krankenhaus 18,3 23,6 5,3 

72 Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA) 24,8 28,5 3,7 

73 
FFH-Gebiet (DE4142301 und DE4342301), SPA-Gebiet 
(DE4342452) 

9,3 15,2 5,9 

74 Hauptstraße 16, 04916 Herzberg (Kirche) 15,5 19,4 3,9 

75 
FFH-Gebiet (DE4344303 und DE4344301), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

16,2 20,4 4,2 

76 
Uebigau, FFH-Gebiet (DE4446301 und DE4345303 und 
DE4345302) 

1,7 5,9 4,2 
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Tabelle 12:  Äquivalente Dauerschallpegel an den ausgewählten Immissionsorten 22.00 bis 06.00 Uhr Vergleich  
Prognoseszenario 2036 mit Vergleichsszenario 2022 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAeq in dB(A) 

Vergleichsszena-
rio 2022 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

1 Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307) 0,0 1,3 1,3 

2 Ringstraße 100, 06917 Jessen 1,8 16,8 15,0 

3 Gräfendorf, Reinsdorf, Flugplatz Reinsdorf 2,4 12,1 9,7 

4 Zellendorf 14913 Niedergörsdorf (Friedhof) 16,6 27,0 10,4 

5 Gebersdorf, FFH-Gebiet (DE4047306) 6,2 17,4 11,2 

6 Triftstraße 39, 06917 Jessen (GS Juri Gagarin) 18,1 28,1 10,0 

7 Baruther Str. 10, 15936 Dahme/Mark (GS) 18,0 27,7 9,7 

8 Zellendorfer Str. 16, 06928 Jessen (KITA) 23,3 33,6 10,3 

9 
Mügeln, FFH-Gebiet (DE4143401), umliegender Wald, 
NSG  

23,2 33,2 10,0 

10 Genthaer Dorfstraße 5-3, 06917 Jessen 9,7 21,0 11,3 

11 Dorfstraße, 14913 Niederer Fläming (Friedhof) 18,9 28,9 10,0 

12 Jugendstraße 3, 04916 Schönewalde 15,4 25,3 9,9 

13 Ahlsdorf, Schlosspark Teehaus 14,1 24,8 10,7 

14 Hartmannsdorf, Spielplatz 14,4 24,7 10,3 

15 Ahlsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 21, (KITA) 13,4 24,3 10,9 

16 Neuerstadt Nr. 34, 06917 Jessen  20,1 31,0 10,9 

17 
Lindwerder, FFH-Gebiet (DE4143401), angrenzende 
Waldbereiche, NSG  

17,8 28,2 10,4 

18 Schmielsdorf, Lindenstraße, Spielplatz 14,6 24,8 10,2 

19 FFH-Gebiet (DE4144301 und DE4144302) 20,5 31,0 10,5 

20 Knippelsdorf, Körbaer Weg 1, (KITA) 12,0 24,5 12,5 

21 Horst, Spielplatz 18,6 27,3 8,7 

22 Feywalde, Straße zur Eiche, Spielplatz 11,5 24,0 12,5 

23 
Badesee Dixförda (Erholungszentrum), OT Dixförda der 
Stadt Jessen (Elster) 

21,7 31,5 9,8 

24 
Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und 
DE4145303), NSG  

12,5 23,9 11,4 

25 Kirchstraße 5, 04916 Schönewalde 15,4 25,3 9,9 

26 Knippelsdorf Siedlung, Spielplatz 16,4 27,7 11,3 

27 Reicho, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4144301) 24,3 33,8 9,5 

28 Wiepersdorf, Im Winkel, Spielplatz 16,9 28,2 11,3 

29 
Obere Weinberge 3 (KITA), OT Schweinitz der Stadt Je-
ssen (Elster) 

20,9 31,0 10,1 

30 Str. d. Jugend 9 06917 Jessen (Elster) 13,7 25,4 11,7 

31 Grauwinkel, Neuländer Straße, Spielplatz 20,2 29,1 8,9 

32 Brandiser Winkel 7b, 04916 Schönewalde 33,3 40,6 7,3 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 35,5 42,8 7,3 

34 Mühlberger Str. 24 06917 Jessen (Elster) 16,9 27,8 10,9 

35 Jessen, FFH-Gebiet (DE4243302 und DE4244302), NSG  17,1 28,6 11,5 

36 Brandis, B187, Badesee 40,1 47,4 7,3 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 41,1 48,4 7,3 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 40,9 48,2 7,3 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 40,0 47,3 7,3 

40 Zum Park 3, 04916 Schönewalde (Kirche) 18,0 30,0 12,0 
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Fortsetzung Tabelle 12 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAeq in dB(A) 

Vergleichsszena-
rio 2022 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

41 Waldweg 1 A, 06917 Jessen (Elster) 35,9 43,8 7,9 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 42,7 49,8 7,1 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 43,6 50,7 7,1 

44 Holzdorf, angrenzender Wald 40,2 47,8 7,6 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 41,4 48,8 7,4 

46 Werchau 22,0 34,1 12,1 

47 
Battiner Dorfstr. 17 (KITA), OT Battin der Stadt Jessen 
(Elster) 

19,4 30,1 10,7 

48 Hohenbucko 21,6 31,7 10,1 

49 Dorfstraße 46, 06925 Annaburg 24,5 35,7 11,2 

50 Klöden, FFH-Gebiet (DE4243301 und DE4142301), NSG  17,6 27,0 9,4 

51 Kremitzer Dorfstraße 54, 06917 Jessen 37,1 45,2 8,1 

52 An den Teichen, 04916 Schönewalde (Kirche) 29,9 41,4 11,5 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 43,1 50,1 7,0 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 43,9 51,4 7,5 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 40,1 47,5 7,4 

56 
Premsendorf, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244301), NSG  

40,2 47,1 6,9 

57 Jeßnigk Nr. 71a FFW 20,8 31,2 10,4 

58 
Annaburg, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

26,2 36,4 10,2 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 34,0 42,0 8,0 

60 Borken Nr. 3, 04916 Herzberg  27,3 36,4 9,1 

61 Kellerberg 3, 06925 Annaburg (Sekundarschule) 17,9 29,1 11,2 

62 Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA) 19,1 27,8 8,7 

63 Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben 8,8 28,4 19,6 

64 Siedlung-Hauptweg 22, 06925 Annaburg 15,4 28,2 12,8 

65 FFH-Gebiet (DE4246302) 11,9 33,9 22,0 

66 FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet (DE4244401)  19,0 28,0 9,0 

67 
Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet 
(DE4244401)  

15,3 29,9 14,6 

68 Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG  4,7 29,5 24,8 

69 An den Teichen 16, 04916 Herzberg  11,1 26,6 15,5 

70 Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg 11,0 24,3 13,3 

71 Herzberg Krankenhaus 13,9 23,6 9,7 

72 Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA) 20,1 28,5 8,4 

73 
FFH-Gebiet (DE4142301 und DE4342301), SPA-Gebiet 
(DE4342452) 

6,3 15,2 8,9 

74 Hauptstraße 16, 04916 Herzberg (Kirche) 11,2 19,4 8,2 

75 
FFH-Gebiet (DE4344303 und DE4344301), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

13,6 20,4 6,8 

76 
Uebigau, FFH-Gebiet (DE4446301 und DE4345303 und 
DE4345302) 

0,0 5,9 5,9 
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Tabelle 13:  Maximale A-Schallpegel an den ausgewählten Immissionsorten 06.00 bis 22.00 Uhr Vergleich  
Prognoseszenario 2036 mit Nullszenario 2036 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAmax in dB(A) 

Nullszenario  
2036 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

1 Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307) 74,6 74,6 0,0 

2 Ringstraße 100, 06917 Jessen 100,3 100,3 0,0 

3 Gräfendorf, Reinsdorf, Flugplatz Reinsdorf 66,4 66,4 0,0 

4 Zellendorf 14913 Niedergörsdorf (Friedhof) 82,5 82,5 0,0 

5 Gebersdorf, FFH-Gebiet (DE4047306) 75,5 75,5 0,0 

6 Triftstraße 39, 06917 Jessen (GS Juri Gagarin) 88,2 88,2 0,0 

7 Baruther Str. 10, 15936 Dahme/Mark (GS) 88,3 88,3 0,0 

8 Zellendorfer Str. 16, 06928 Jessen (KITA) 88,2 88,2 0,0 

9 
Mügeln, FFH-Gebiet (DE4143401), umliegender Wald, 
NSG  

89,2 89,2 0,0 

10 Genthaer Dorfstraße 5-3, 06917 Jessen 79,0 79,0 0,0 

11 Dorfstraße, 14913 Niederer Fläming (Friedhof) 88,1 88,1 0,0 

12 Jugendstraße 3, 04916 Schönewalde 81,5 81,5 0,0 

13 Ahlsdorf, Schlosspark Teehaus 79,7 79,7 0,0 

14 Hartmannsdorf, Spielplatz 77,4 77,4 0,0 

15 Ahlsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 21, (KITA) 77,3 77,3 0,0 

16 Neuerstadt Nr. 34, 06917 Jessen  81,5 81,5 0,0 

17 
Lindwerder, FFH-Gebiet (DE4143401), angrenzende 
Waldbereiche, NSG  

100,2 100,2 0,0 

18 Schmielsdorf, Lindenstraße, Spielplatz 77,3 77,3 0,0 

19 FFH-Gebiet (DE4144301 und DE4144302) 81,6 81,6 0,0 

20 Knippelsdorf, Körbaer Weg 1, (KITA) 100,4 100,4 0,0 

21 Horst, Spielplatz 77,9 77,9 0,0 

22 Feywalde, Straße zur Eiche, Spielplatz 84,8 84,8 0,0 

23 
Badesee Dixförda (Erholungszentrum), OT Dixförda der 
Stadt Jessen (Elster) 

92,7 92,7 0,0 

24 
Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und 
DE4145303), NSG  

81,8 78,8 -3,0 

25 Kirchstraße 5, 04916 Schönewalde 81,8 78,8 -3,0 

26 Knippelsdorf Siedlung, Spielplatz 100,3 100,3 0,0 

27 Reicho, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4144301) 82,1 82,1 0,0 

28 Wiepersdorf, Im Winkel, Spielplatz 100,3 100,3 0,0 

29 
Obere Weinberge 3 (KITA), OT Schweinitz der Stadt Je-
ssen (Elster) 

100,2 100,2 0,0 

30 Str. d. Jugend 9 06917 Jessen (Elster) 85,8 85,8 0,0 

31 Grauwinkel, Neuländer Straße, Spielplatz 82,1 82,1 0,0 

32 Brandiser Winkel 7b, 04916 Schönewalde 82,1 82,1 0,0 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 81,1 81,1 0,0 

34 Mühlberger Str. 24 06917 Jessen (Elster) 86,5 86,5 0,0 

35 Jessen, FFH-Gebiet (DE4243302 und DE4244302), NSG  92,4 92,4 0,0 

36 Brandis, B187, Badesee 84,5 82,6 -1,9 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 84,7 84,6 -0,1 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 84,4 84,2 -0,2 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 84,6 84,6 0,0 

40 Zum Park 3, 04916 Schönewalde (Kirche) 95,8 95,8 0,0 
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Fortsetzung Tabelle 13Tabelle 11 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAmax in dB(A) 

Nullszenario  
2036 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

41 Waldweg 1 A, 06917 Jessen (Elster) 93,5 93,5 0,0 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 95,6 95,6 0,0 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 97,2 97,2 0,0 

44 Holzdorf, angrenzender Wald 100,3 100,3 0,0 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 103,5 103,5 0,0 

46 Werchau 94,9 94,9 0,0 

47 
Battiner Dorfstr. 17 (KITA), OT Battin der Stadt Jessen 
(Elster) 

86,3 86,3 0,0 

48 Hohenbucko 89,0 89,0 0,0 

49 Dorfstraße 46, 06925 Annaburg 100,0 100,0 0,0 

50 Klöden, FFH-Gebiet (DE4243301 und DE4142301), NSG  82,1 82,1 0,0 

51 Kremitzer Dorfstraße 54, 06917 Jessen 97,4 97,4 0,0 

52 An den Teichen, 04916 Schönewalde (Kirche) 100,4 100,4 0,0 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 91,9 91,9 0,0 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 91,8 91,8 0,0 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 89,7 89,7 0,0 

56 
Premsendorf, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244301), NSG  

88,4 88,4 0,0 

57 Jeßnigk Nr. 71a FFW 97,9 97,9 0,0 

58 
Annaburg, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

91,8 91,8 0,0 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 94,5 94,5 0,0 

60 Borken Nr. 3, 04916 Herzberg  94,4 94,4 0,0 

61 Kellerberg 3, 06925 Annaburg (Sekundarschule) 84,7 84,7 0,0 

62 Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA) 100,4 100,4 0,0 

63 Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben 97,2 97,2 0,0 

64 Siedlung-Hauptweg 22, 06925 Annaburg 85,7 85,7 0,0 

65 FFH-Gebiet (DE4246302) 81,7 81,7 0,0 

66 FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet (DE4244401)  76,1 76,1 0,0 

67 
Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet 
(DE4244401)  

71,7 71,7 0,0 

68 Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG  100,1 100,1 0,0 

69 An den Teichen 16, 04916 Herzberg  76,6 76,6 0,0 

70 Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg 76,6 76,6 0,0 

71 Herzberg Krankenhaus 82,6 82,6 0,0 

72 Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA) 88,3 88,3 0,0 

73 
FFH-Gebiet (DE4142301 und DE4342301), SPA-Gebiet 
(DE4342452) 

82,4 82,4 0,0 

74 Hauptstraße 16, 04916 Herzberg (Kirche) 78,8 78,8 0,0 

75 
FFH-Gebiet (DE4344303 und DE4344301), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

76,6 76,6 0,0 

76 
Uebigau, FFH-Gebiet (DE4446301 und DE4345303 und 
DE4345302) 

79,8 79,8 0,0 
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Tabelle 14:  Maximale A-Schallpegel an den ausgewählten Immissionsorten 06.00 bis 22.00 Uhr Vergleich  
Prognoseszenario 2036 mit Vergleichsszenario 2022 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAmax in dB(A) 

Vergleichsszena-
rio 2022 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

1 Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307) 74,6 74,6 0,0 

2 Ringstraße 100, 06917 Jessen 100,3 100,3 0,0 

3 Gräfendorf, Reinsdorf, Flugplatz Reinsdorf 66,4 66,4 0,0 

4 Zellendorf 14913 Niedergörsdorf (Friedhof) 82,1 82,5 0,4 

5 Gebersdorf, FFH-Gebiet (DE4047306) 75,5 75,5 0,0 

6 Triftstraße 39, 06917 Jessen (GS Juri Gagarin) 76,1 88,2 12,1 

7 Baruther Str. 10, 15936 Dahme/Mark (GS) 88,3 88,3 0,0 

8 Zellendorfer Str. 16, 06928 Jessen (KITA) 88,2 88,2 0,0 

9 
Mügeln, FFH-Gebiet (DE4143401), umliegender Wald, 
NSG  

89,2 89,2 0,0 

10 Genthaer Dorfstraße 5-3, 06917 Jessen 78,6 79,0 0,4 

11 Dorfstraße, 14913 Niederer Fläming (Friedhof) 88,1 88,1 0,0 

12 Jugendstraße 3, 04916 Schönewalde 81,5 81,5 0,0 

13 Ahlsdorf, Schlosspark Teehaus 79,7 79,7 0,0 

14 Hartmannsdorf, Spielplatz 77,4 77,4 0,0 

15 Ahlsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 21, (KITA) 77,3 77,3 0,0 

16 Neuerstadt Nr. 34, 06917 Jessen  81,5 81,5 0,0 

17 
Lindwerder, FFH-Gebiet (DE4143401), angrenzende 
Waldbereiche, NSG  

100,2 100,2 0,0 

18 Schmielsdorf, Lindenstraße, Spielplatz 77,3 77,3 0,0 

19 FFH-Gebiet (DE4144301 und DE4144302) 81,6 81,6 0,0 

20 Knippelsdorf, Körbaer Weg 1, (KITA) 100,4 100,4 0,0 

21 Horst, Spielplatz 77,9 77,9 0,0 

22 Feywalde, Straße zur Eiche, Spielplatz 84,8 84,8 0,0 

23 
Badesee Dixförda (Erholungszentrum), OT Dixförda der 
Stadt Jessen (Elster) 

92,7 92,7 0,0 

24 
Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und 
DE4145303), NSG  

78,8 78,8 0,0 

25 Kirchstraße 5, 04916 Schönewalde 78,8 78,8 0,0 

26 Knippelsdorf Siedlung, Spielplatz 100,3 100,3 0,0 

27 Reicho, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4144301) 82,1 82,1 0,0 

28 Wiepersdorf, Im Winkel, Spielplatz 100,3 100,3 0,0 

29 
Obere Weinberge 3 (KITA), OT Schweinitz der Stadt Je-
ssen (Elster) 

100,2 100,2 0,0 

30 Str. d. Jugend 9 06917 Jessen (Elster) 85,8 85,8 0,0 

31 Grauwinkel, Neuländer Straße, Spielplatz 82,1 82,1 0,0 

32 Brandiser Winkel 7b, 04916 Schönewalde 82,1 82,1 0,0 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 81,1 81,1 0,0 

34 Mühlberger Str. 24 06917 Jessen (Elster) 86,5 86,5 0,0 

35 Jessen, FFH-Gebiet (DE4243302 und DE4244302), NSG  92,4 92,4 0,0 

36 Brandis, B187, Badesee 82,0 82,6 0,6 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 84,6 84,6 0,0 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 84,2 84,2 0,0 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 84,6 84,6 0,0 

40 Zum Park 3, 04916 Schönewalde (Kirche) 95,8 95,8 0,0 
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Fortsetzung Tabelle 14 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAmax in dB(A) 

Vergleichsszena-
rio 2022 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

41 Waldweg 1 A, 06917 Jessen (Elster) 93,5 93,5 0,0 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 95,6 95,6 0,0 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 97,2 97,2 0,0 

44 Holzdorf, angrenzender Wald 100,3 100,3 0,0 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 103,5 103,5 0,0 

46 Werchau 94,9 94,9 0,0 

47 
Battiner Dorfstr. 17 (KITA), OT Battin der Stadt Jessen 
(Elster) 

86,3 86,3 0,0 

48 Hohenbucko 89,0 89,0 0,0 

49 Dorfstraße 46, 06925 Annaburg 100,0 100,0 0,0 

50 Klöden, FFH-Gebiet (DE4243301 und DE4142301), NSG  88,1 82,1 -6,0 

51 Kremitzer Dorfstraße 54, 06917 Jessen 97,4 97,4 0,0 

52 An den Teichen, 04916 Schönewalde (Kirche) 100,4 100,4 0,0 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 91,9 91,9 0,0 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 91,8 91,8 0,0 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 89,7 89,7 0,0 

56 
Premsendorf, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244301), NSG  

88,4 88,4 0,0 

57 Jeßnigk Nr. 71a FFW 97,9 97,9 0,0 

58 
Annaburg, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

91,8 91,8 0,0 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 94,5 94,5 0,0 

60 Borken Nr. 3, 04916 Herzberg  94,4 94,4 0,0 

61 Kellerberg 3, 06925 Annaburg (Sekundarschule) 84,7 84,7 0,0 

62 Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA) 100,4 100,4 0,0 

63 Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben 97,2 97,2 0,0 

64 Siedlung-Hauptweg 22, 06925 Annaburg 85,7 85,7 0,0 

65 FFH-Gebiet (DE4246302) 81,7 81,7 0,0 

66 FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet (DE4244401)  76,1 76,1 0,0 

67 
Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet 
(DE4244401)  

70,7 71,7 1,0 

68 Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG  100,1 100,1 0,0 

69 An den Teichen 16, 04916 Herzberg  76,6 76,6 0,0 

70 Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg 76,6 76,6 0,0 

71 Herzberg Krankenhaus 82,6 82,6 0,0 

72 Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA) 88,3 88,3 0,0 

73 
FFH-Gebiet (DE4142301 und DE4342301), SPA-Gebiet 
(DE4342452) 

82,4 82,4 0,0 

74 Hauptstraße 16, 04916 Herzberg (Kirche) 78,8 78,8 0,0 

75 
FFH-Gebiet (DE4344303 und DE4344301), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

76,6 76,6 0,0 

76 
Uebigau, FFH-Gebiet (DE4446301 und DE4345303 und 
DE4345302) 

79,8 79,8 0,0 
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Tabelle 15:  Maximale A-Schallpegel an den ausgewählten Immissionsorten 22.00 bis 06.00 Uhr Vergleich  
Prognoseszenario 2036 mit Nullszenario 2036 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAmax in dB(A) 

Nullszenario  
2036 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

1 Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307) 31,9 50,3 18,4 

2 Ringstraße 100, 06917 Jessen 55,3 68,3 13,0 

3 Gräfendorf, Reinsdorf, Flugplatz Reinsdorf 48,4 66,4 18,0 

4 Zellendorf 14913 Niedergörsdorf (Friedhof) 76,6 76,6 0,0 

5 Gebersdorf, FFH-Gebiet (DE4047306) 57,3 66,9 9,6 

6 Triftstraße 39, 06917 Jessen (GS Juri Gagarin) 71,7 71,7 0,0 

7 Baruther Str. 10, 15936 Dahme/Mark (GS) 71,8 71,8 0,0 

8 Zellendorfer Str. 16, 06928 Jessen (KITA) 81,8 81,8 0,0 

9 
Mügeln, FFH-Gebiet (DE4143401), umliegender Wald, 
NSG  

81,7 81,7 0,0 

10 Genthaer Dorfstraße 5-3, 06917 Jessen 62,6 68,8 6,2 

11 Dorfstraße, 14913 Niederer Fläming (Friedhof) 71,6 72,0 0,4 

12 Jugendstraße 3, 04916 Schönewalde 65,1 74,0 8,9 

13 Ahlsdorf, Schlosspark Teehaus 63,2 73,6 10,4 

14 Hartmannsdorf, Spielplatz 62,0 74,5 12,5 

15 Ahlsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 21, (KITA) 60,9 74,1 13,2 

16 Neuerstadt Nr. 34, 06917 Jessen  81,5 81,5 0,0 

17 
Lindwerder, FFH-Gebiet (DE4143401), angrenzende 
Waldbereiche, NSG  

71,4 72,4 1,0 

18 Schmielsdorf, Lindenstraße, Spielplatz 55,1 74,1 19,0 

19 FFH-Gebiet (DE4144301 und DE4144302) 81,6 81,6 0,0 

20 Knippelsdorf, Körbaer Weg 1, (KITA) 67,3 70,6 3,3 

21 Horst, Spielplatz 59,4 74,6 15,2 

22 Feywalde, Straße zur Eiche, Spielplatz 62,8 71,6 8,8 

23 
Badesee Dixförda (Erholungszentrum), OT Dixförda der 
Stadt Jessen (Elster) 

71,7 73,3 1,6 

24 
Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und 
DE4145303), NSG  

48,9 72,7 23,8 

25 Kirchstraße 5, 04916 Schönewalde 50,2 74,0 23,8 

26 Knippelsdorf Siedlung, Spielplatz 71,8 71,8 0,0 

27 Reicho, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4144301) 81,7 82,1 0,4 

28 Wiepersdorf, Im Winkel, Spielplatz 71,8 72,5 0,7 

29 
Obere Weinberge 3 (KITA), OT Schweinitz der Stadt Je-
ssen (Elster) 

71,7 72,3 0,6 

30 Str. d. Jugend 9 06917 Jessen (Elster) 64,5 71,3 6,8 

31 Grauwinkel, Neuländer Straße, Spielplatz 61,3 73,4 12,1 

32 Brandiser Winkel 7b, 04916 Schönewalde 73,0 74,2 1,2 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 76,8 77,6 0,8 

34 Mühlberger Str. 24 06917 Jessen (Elster) 70,2 73,0 2,8 

35 Jessen, FFH-Gebiet (DE4243302 und DE4244302), NSG  69,5 71,4 1,9 

36 Brandis, B187, Badesee 82,0 82,6 0,6 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 83,2 83,9 0,7 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 82,7 83,3 0,6 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 81,7 83,3 1,6 

40 Zum Park 3, 04916 Schönewalde (Kirche) 62,1 77,3 15,2 
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Fortsetzung Tabelle 15 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAmax in dB(A) 

Nullszenario  
2036 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

41 Waldweg 1 A, 06917 Jessen (Elster) 80,5 80,5 0,0 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 91,3 92,6 1,3 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 91,9 93,3 1,4 

44 Holzdorf, angrenzender Wald 84,6 84,8 0,2 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 87,3 92,3 5,0 

46 Werchau 71,8 78,4 6,6 

47 
Battiner Dorfstr. 17 (KITA), OT Battin der Stadt Jessen 
(Elster) 

71,6 77,0 5,4 

48 Hohenbucko 72,4 76,0 3,6 

49 Dorfstraße 46, 06925 Annaburg 79,5 79,6 0,1 

50 Klöden, FFH-Gebiet (DE4243301 und DE4142301), NSG  71,6 71,6 0,0 

51 Kremitzer Dorfstraße 54, 06917 Jessen 86,4 86,7 0,3 

52 An den Teichen, 04916 Schönewalde (Kirche) 81,4 84,0 2,6 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 90,9 90,9 0,0 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 88,9 91,8 2,9 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 84,6 89,5 4,9 

56 
Premsendorf, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244301), NSG  

88,4 88,4 0,0 

57 Jeßnigk Nr. 71a FFW 70,1 73,4 3,3 

58 
Annaburg, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

81,6 81,6 0,0 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 75,2 84,8 9,6 

60 Borken Nr. 3, 04916 Herzberg  81,7 81,7 0,0 

61 Kellerberg 3, 06925 Annaburg (Sekundarschule) 73,6 73,6 0,0 

62 Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA) 71,8 71,8 0,0 

63 Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben 79,4 79,4 0,0 

64 Siedlung-Hauptweg 22, 06925 Annaburg 69,2 73,3 4,1 

65 FFH-Gebiet (DE4246302) 81,7 81,7 0,0 

66 FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet (DE4244401)  73,4 73,4 0,0 

67 
Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet 
(DE4244401)  

56,2 71,7 15,5 

68 Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG  80,9 81,5 0,6 

69 An den Teichen 16, 04916 Herzberg  59,6 71,7 12,1 

70 Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg 59,0 68,7 9,7 

71 Herzberg Krankenhaus 66,1 66,1 0,0 

72 Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA) 71,7 71,7 0,0 

73 
FFH-Gebiet (DE4142301 und DE4342301), SPA-Gebiet 
(DE4342452) 

60,5 68,1 7,6 

74 Hauptstraße 16, 04916 Herzberg (Kirche) 62,3 62,3 0,0 

75 
FFH-Gebiet (DE4344303 und DE4344301), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

73,7 73,7 0,0 

76 
Uebigau, FFH-Gebiet (DE4446301 und DE4345303 und 
DE4345302) 

48,8 48,8 0,0 
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Tabelle 16:  Maximale A-Schallpegel an den ausgewählten Immissionsorten 22.00 bis 06.00 Uhr Vergleich  
Prognoseszenario 2036 mit Vergleichsszenario 2022 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAmax in dB(A) 

Vergleichsszena-
rio 2022 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

1 Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307) 31,9 50,3 18,4 

2 Ringstraße 100, 06917 Jessen 55,3 68,3 13,0 

3 Gräfendorf, Reinsdorf, Flugplatz Reinsdorf 48,4 66,4 18,0 

4 Zellendorf 14913 Niedergörsdorf (Friedhof) 76,6 76,6 0,0 

5 Gebersdorf, FFH-Gebiet (DE4047306) 57,3 66,9 9,6 

6 Triftstraße 39, 06917 Jessen (GS Juri Gagarin) 71,7 71,7 0,0 

7 Baruther Str. 10, 15936 Dahme/Mark (GS) 71,8 71,8 0,0 

8 Zellendorfer Str. 16, 06928 Jessen (KITA) 81,8 81,8 0,0 

9 
Mügeln, FFH-Gebiet (DE4143401), umliegender Wald, 
NSG  

81,7 81,7 0,0 

10 Genthaer Dorfstraße 5-3, 06917 Jessen 62,6 68,8 6,2 

11 Dorfstraße, 14913 Niederer Fläming (Friedhof) 71,6 72,0 0,4 

12 Jugendstraße 3, 04916 Schönewalde 65,1 74,0 8,9 

13 Ahlsdorf, Schlosspark Teehaus 63,2 73,6 10,4 

14 Hartmannsdorf, Spielplatz 62,0 74,5 12,5 

15 Ahlsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 21, (KITA) 60,9 74,1 13,2 

16 Neuerstadt Nr. 34, 06917 Jessen  81,5 81,5 0,0 

17 
Lindwerder, FFH-Gebiet (DE4143401), angrenzende 
Waldbereiche, NSG  

71,4 72,4 1,0 

18 Schmielsdorf, Lindenstraße, Spielplatz 55,1 74,1 19,0 

19 FFH-Gebiet (DE4144301 und DE4144302) 81,6 81,6 0,0 

20 Knippelsdorf, Körbaer Weg 1, (KITA) 67,3 70,6 3,3 

21 Horst, Spielplatz 59,4 74,6 15,2 

22 Feywalde, Straße zur Eiche, Spielplatz 62,8 71,6 8,8 

23 
Badesee Dixförda (Erholungszentrum), OT Dixförda der 
Stadt Jessen (Elster) 

71,7 73,3 1,6 

24 
Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und 
DE4145303), NSG  

48,9 72,7 23,8 

25 Kirchstraße 5, 04916 Schönewalde 50,2 74,0 23,8 

26 Knippelsdorf Siedlung, Spielplatz 71,8 71,8 0,0 

27 Reicho, FFH-Gebiet (DE4144302 und DE4144301) 81,7 82,1 0,4 

28 Wiepersdorf, Im Winkel, Spielplatz 71,8 72,5 0,7 

29 
Obere Weinberge 3 (KITA), OT Schweinitz der Stadt Je-
ssen (Elster) 

71,7 72,3 0,6 

30 Str. d. Jugend 9 06917 Jessen (Elster) 64,5 71,3 6,8 

31 Grauwinkel, Neuländer Straße, Spielplatz 61,3 73,4 12,1 

32 Brandiser Winkel 7b, 04916 Schönewalde 73,0 74,2 1,2 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 76,8 77,6 0,8 

34 Mühlberger Str. 24 06917 Jessen (Elster) 70,2 73,0 2,8 

35 Jessen, FFH-Gebiet (DE4243302 und DE4244302), NSG  69,5 71,4 1,9 

36 Brandis, B187, Badesee 82,0 82,6 0,6 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 83,2 83,9 0,7 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 82,7 83,3 0,6 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 81,7 83,3 1,6 

40 Zum Park 3, 04916 Schönewalde (Kirche) 62,1 77,3 15,2 
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Fortsetzung Tabelle 16 

Nr. Bezeichnung des Immissionsortes 

LAmax in dB(A) 

Vergleichsszena-
rio 2022 

Prognoseszenario 
2036 

Differenz 

41 Waldweg 1 A, 06917 Jessen (Elster) 80,5 80,5 0,0 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 91,3 92,6 1,3 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 91,9 93,3 1,4 

44 Holzdorf, angrenzender Wald 84,6 84,8 0,2 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 87,3 92,3 5,0 

46 Werchau 71,8 78,4 6,6 

47 
Battiner Dorfstr. 17 (KITA), OT Battin der Stadt Jessen 
(Elster) 

71,6 77,0 5,4 

48 Hohenbucko 72,4 76,0 3,6 

49 Dorfstraße 46, 06925 Annaburg 79,5 79,6 0,1 

50 Klöden, FFH-Gebiet (DE4243301 und DE4142301), NSG  71,6 71,6 0,0 

51 Kremitzer Dorfstraße 54, 06917 Jessen 86,0 86,7 0,7 

52 An den Teichen, 04916 Schönewalde (Kirche) 81,4 84,0 2,6 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 89,8 90,9 1,1 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 88,9 91,8 2,9 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 84,5 89,5 5,0 

56 
Premsendorf, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244301), NSG  

87,5 88,4 0,9 

57 Jeßnigk Nr. 71a FFW 70,1 73,4 3,3 

58 
Annaburg, FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

81,6 81,6 0,0 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 75,2 84,8 9,6 

60 Borken Nr. 3, 04916 Herzberg  68,1 81,7 13,6 

61 Kellerberg 3, 06925 Annaburg (Sekundarschule) 73,6 73,6 0,0 

62 Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA) 71,8 71,8 0,0 

63 Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben 56,7 79,4 22,7 

64 Siedlung-Hauptweg 22, 06925 Annaburg 69,2 73,3 4,1 

65 FFH-Gebiet (DE4246302) 59,0 81,7 22,7 

66 FFH-Gebiet (DE4244302), SPA-Gebiet (DE4244401)  73,4 73,4 0,0 

67 
Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet 
(DE4244401)  

56,2 71,7 15,5 

68 Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG  53,5 81,5 28,0 

69 An den Teichen 16, 04916 Herzberg  55,5 71,7 16,2 

70 Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg 59,0 68,7 9,7 

71 Herzberg Krankenhaus 66,1 66,1 0,0 

72 Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA) 71,7 71,7 0,0 

73 
FFH-Gebiet (DE4142301 und DE4342301), SPA-Gebiet 
(DE4342452) 

60,5 68,1 7,6 

74 Hauptstraße 16, 04916 Herzberg (Kirche) 62,3 62,3 0,0 

75 
FFH-Gebiet (DE4344303 und DE4344301), SPA-Gebiet 
(DE4244401) 

72,9 73,7 0,8 

76 
Uebigau, FFH-Gebiet (DE4446301 und DE4345303 und 
DE4345302) 

43,9 48,8 4,9 
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5.4.1 Auswirkungen auf die äquivalenten Dauerschallpegel  

Im Ergebnis des Vergleichs der Fluglärmbelastung durch den in den o.g. Szenarien beschriebenen Flug-

betrieb können für den äquivalenten Dauerschallpegel die nachfolgend angeführten Feststellungen 

getroffen werden.  

Tagzeitraum -Wohnbebauung, Schutzgut Mensch- 

Gegenüber dem Nullszenario 2036 erhöht sich der äquivalente Dauerschallpegel an den betrachteten 

IO des Tageszeitraumes 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr für das Prognoseszenario 2036 insgesamt im Durch-

schnitt um +3,3 dB. Die Differenzen zum Nullszenario 2036 der einzelnen äquivalenten Dauerschall-

pegel reichen dabei von +0,7 dB am Immissionsort 2 (Ringstraße 100, 06917 Jessen) bis +5,5 dB am 

Immissionsort 69 (An den Teichen 16, 04916 Herzberg). 

Gegenüber dem Vergleichsszenario 2022 erhöht sich der äquivalente Dauerschallpegel des Tageszeit-

raumes 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr für das Prognoseszenario 2036 insgesamt im Durchschnitt um +3,9 

dB. Die Differenzen der einzelnen äquivalenten Dauerschallpegel reichen dabei von +0,7 dB am Im-

missionsort 62 (Poststraße 14, 04936 Kremitzaue (KITA)) bis +6,6 dB am Immissionsort 69 (An den 

Teichen 16, 04916 Herzberg). 

Dabei ist festzustellen, dass die Werte des äquivalenten Dauerschallpegels bei allen betrachteten IO 

(Wohnbebauung und Naturschutz) des Null- und Vergleichsszenarios unterhalb von 60 dB(A) liegen 

und nur die IO, die im unmittelbaren Umfeld des Flugplatzes liegen beim Prognoseszenario Pegelwerte 

oberhalb 60 dB(A) aufweisen. Für das Prognoseszenario 2036 weist der IO 54 (Holzdorfer Weg 5, 04916 

Schönwalde Bernsdorf) mit 61,7 dB(A) den größten Pegelwert auf. 

Nachtzeitraum -Wohnbebauung, Schutzgut Mensch- 

Für den Vergleich der Belastung durch den für den Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) ermittelten 

äquivalenten Dauerschallpegel können folgende Feststellungen getroffen werden: 

Gegenüber dem Nullszenario 2036 erhöht sich der äquivalente Dauerschallpegel des Nachtzeitrau-

mes 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr für das Prognoseszenario 2036 insgesamt im Durchschnitt um +7,3 dB. 

Die Differenzen zum Nullszenario 2036 der einzelnen äquivalenten Dauerschallpegel reichen dabei 

von +3,7 dB am Immissionsort 72 (Gräfendorfer Str. 21, 04916 Herzberg (KITA)) bis +14,5 dB am Im-

missionsort 2 (Ringstraße 100, 06917 Jessen). 

Gegenüber dem Vergleichsszenario 2022 erhöht sich der äquivalente Dauerschallpegel des Nachtzeit-

raumes 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr für das Prognoseszenario 2036 insgesamt im Durchschnitt um 

+10,0 dB. Die Differenzen der einzelnen äquivalenten Dauerschallpegel reichen dabei von +7,0 dB am 

Immissionsort 53 (Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf) bis +19,6 dB am Immissionsort 63 

(Bahnhofstraße 3, 04936 Schlieben). 

Dabei ist festzustellen, dass die Werte des äquivalenten Dauerschallpegels bei allen betrachteten IO 

(Wohnbebauung und Naturschutz) des Null- und Vergleichsszenarios deutlich unterhalb von 50 dB(A) 

liegen und nur die IO, die im unmittelbaren Umfeld des Flugplatzes liegen beim Prognoseszenario Pe-

gelwerte oberhalb 50 dB(A) aufweisen. Für das Prognoseszenario 2036 weist der IO 54 (Holzdorfer 

Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf) mit 51,4 dB(A) den größten Pegelwert auf. 
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Von einem Pegelwert des nächtlichen Dauerschallpegels von über 50 dB(A) sind beim Prognoseszena-

rio 2036 die Immissionsorte 43 (Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster)), 53 (Dorfstraße 45, 06925 

Annaburg Premsendorf) und 54 (Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf) betroffen.  

Tagzeitraum -Naturschutz- 

Gegenüber dem Nullszenario 2036 erhöht sich der äquivalente Dauerschallpegel an den betrachteten 

IO des Tageszeitraumes 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr für das Prognoseszenario 2036 insgesamt im Durch-

schnitt um +3,1 dB. Die Differenzen zum Nullszenario 2036 der einzelnen äquivalenten Dauerschallpe-

gel reichen dabei von +0,4 dB am Immissionsort 24 (Schönewalde, FFH-Gebiet (DE4144302 und 

DE4145303), NSG) bis +5,8 dB am Immissionsort 67 (Waldbereiche, FFH-Gebiet (DE4344302), SPA-Ge-

biet (DE4244401)). 

Gegenüber dem Vergleichsszenario 2022 erhöht sich der äquivalente Dauerschallpegel des Tageszeit-

raumes 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr für das Prognoseszenario 2036 insgesamt im Durchschnitt um +3,6 dB. 

Die Differenzen der einzelnen äquivalenten Dauerschallpegel reichen dabei von +0,1 dB am Immissi-

onsort 1 (Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307)) bis +7,7 dB am Immissionsort 67 (Waldbereiche, FFH-

Gebiet (DE4344302), SPA-Gebiet (DE4244401)). 

Nachtzeitraum -Naturschutz- 

Für den Vergleich der Belastung durch den für den Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) ermittelten 

äquivalenten Dauerschallpegel können folgende Feststellungen getroffen werden: 

Gegenüber dem Nullszenario 2036 erhöht sich der äquivalente Dauerschallpegel des Nachtzeitraumes 

22.00 Uhr bis 06.00 Uhr für das Prognoseszenario 2036 insgesamt im Durchschnitt um +6,8 dB. Die 

Differenzen zum Nullszenario 2036 der einzelnen äquivalenten Dauerschallpegel reichen dabei von 

+1,3 dB am Immissionsort 1 (Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307)) bis +12,9 dB am Immissionsort 68 

(Schlieben, FFH-Gebiet (DE4246302), NSG). 

Gegenüber dem Vergleichsszenario 2022 erhöht sich der äquivalente Dauerschallpegel des Nachtzeit-

raumes 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr für das Prognoseszenario 2036 insgesamt im Durchschnitt um 

+10,8 dB. Die Differenzen der einzelnen äquivalenten Dauerschallpegel reichen dabei von +1,3 dB am 

Immissionsort 1 (Rohrbeck, FFH-Gebiet (DE3845307)) bis +24,8 dB am Immissionsort 68 (Schlieben, 

FFH-Gebiet (DE4246302), NSG). 

Anmerkung 

Bedingt durch die große Entfernung einiger Immissionsorte von mehr als 15 km zum Flugplatz fallen 

die berechneten Pegelwerte für diese IO mitunter sehr gering aus. Rein mathematisch ist ein Pegelwert 

von 20 dB(A) nach den Rechenvorschriften der AzB korrekt berechnet, in der Praxis lässt sich jedoch 

kein Zusammenhang zu einer durch Fluglärm verursachten Lärmbelastung feststellen. 

5.4.2 Auswirkungen auf die maximalen A-Schallpegel 

Bezüglich der Belastung durch maximale A-Schallpegel ist festzustellen, dass an allen Immissionsorten, 

an denen die gleichen Luftfahrzeugmuster den maximalen A-Schallpegel bestimmen, keine Verände-

rungen des maximalen A-Schallpegels zwischen den untersuchten Szenarien auftreten. 
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Unterschiede des maximalen A-Schallpegels wurden nur an den Immissionsorten ermittelt, die entwe-

der wegen der geänderten Nutzung von Flugverfahren oder durch Luftfahrzeuge anderer Luftfahr-

zeuggruppen betroffen sind. 

Da die Wirkung von einzelnen Fluglärmereignissen auf die Fluglärmbelastung nicht nur von der Höhe 

des maximalen A-Schallpegels, sondern wesentlich auch von der Anzahl der Lärmereignisse bestimmt 

wird, wurden an den ausgewählten Immissionsorten detaillierte Untersuchungen der Häufigkeit des 

Auftretens von Fluglärmereignissen im Pegelbereich von 60 bis 120 dB(A) mit einem Pegelintervall von 

3 dB durchgeführt. Die zugehörigen Tabellen sind in Anlage 2 enthalten. Bei den Untersuchungen 

wurde davon ausgegangen, dass Einzelereignisse mit einem maximalen A-Schallpegel unter 60 dB(A) 

außen, im Inneren von Wohnbauten keine Beeinträchtigungen zur Folge haben und bei normalen Um-

gebungsschallquellen auch kaum wahrgenommen werden, da auch bei einem angekippten Fenster 

bereits mit einer Dämpfung von 15 dB(A) gerechnet wird. Im Freien sind Lärmereignisse mit einem 

maximalen A-Schallpegel von 60 dB(A) zwar deutlich wahrnehmbar, führen jedoch wegen einer in der 

Regel vorhandenen Grundbelastung kaum zu wesentlichen Störungen.  

Für das Prognoseszenario 2036 treten während des Tages Fluglärmereignisse mit einem maximalen A-

Schallpegel von über 85 dB(A) mehrmals nur an den Immissionsorten auf, die unmittelbar unterhalb 

der Platzrunden gelegen sind und daher in niedriger Höhe überflogen werden. Dies betrifft den östli-

chen Teil von Holzdorf (IO 42 und 43), Holzdorf-Ost (IO 37 und 38), Bernsdorf (IO 54), Grassau (IO 45) 

sowie Premsendorf (IO 53). Dabei treten diese Pegelwerte zwischen 1 und 6 mal am Tag auf. 

Im Nullszenario 2036 treten Fluglärmereignisse mit einem maximalen A-Schallpegel von über 85 dB(A) 

an den genannten Immissionsorten maximal 2 mal am Tag auf, im Vergleichsszenario 2022 1 bis 2 mal. 

In der Nacht sind solche Ereignisse wegen der verhältnismäßig geringen Anzahl von Nachtflugbewe-

gungen im Prognoseszenario 2036 1 bis 2 mal wöchentlich zu erwarten und im Null- und Vergleichs-

szenario alle 10 bis 20 Tage einmal. 

Vergleich Prognoseszenario 2036 mit Nullszenario 2036 und Vergleichsszenario 2022 

Wie aus den o.g. Tabellen ersichtlich ist, ändern sich die maximalen A-Schallpegel in den jeweiligen 

Szenarien nicht (bis auf wenige Ausnahmen), da sich die für den Maximalpegel ausschlaggebenden 

Luftfahrzeugmuster nicht ändern.  

Im Gegensatz dazu ändert sich jedoch die Häufigkeit, mit der maximale A-Schallpegel an den IO auf-

treten. Eine detaillierte Berechnung der Häufigkeiten ist dem Anhang 2 zu entnehmen. Besonderes 

Augenmerk gilt hier dem Maximalhäufigkeitskriterium (NAT-Kriterium L Amax = 6 mal 53 dB(A)). Die an-

gegebenen Pegelwerte für den maximalen A-bewerteten Schallpegel sind Innenraumwerte mit einem 

angenommenen Pegelunterschied von 15 dB gegenüber dem Außenpegel. Da bei Fluglärmberechnun-

gen stets der Außenpegel (in einer Höhe von 4 m über Grund) berechnet wird, sind für die Betrachtung 

des NAT-Kriteriums die berechneten Pegelwerte von 68 dB(A) relevant.  

Beim Vergleichsszenario 2022 treten statistisch gesehen maximale A-Schallpegel (innen) mit einem 

Wert von 53 dB(A) an dem am stärksten betroffenen IO 4 bis 5 mal innerhalb von 30 Tagen auf. 

Beim Nullszenario 2036 treten statistisch gesehen maximale A-Schallpegel (innen) mit einem Wert von 

53 dB(A) an dem am stärksten betroffenen IO 6 bis 7 mal innerhalb von 30 Tagen auf. 
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Beim Prognoseszenario 2036 treten statistisch gesehen maximale A-Schallpegel (innen) mit einem 

Wert von 53 dB(A) an dem am stärksten betroffenen IO 21 mal innerhalb von 30 Tagen auf. 
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6 Zusammenfassung 
Zur Bewertung der Änderungen der Fluglärmbelastung im Umfeld des Flugplatzes Holzdorf wurde das 

Prognoseszenario 2036 mit dem Nullszenario 2036 sowie mit dem Vergleichsszenario 2022 verglichen. 

Vergleich der Fluglärmkonturen Tag 

Die Fläche der Fluglärmkontur 68 dB(A) Tag des Prognoseszenarios 2036 (2,67 km²) vergrößert sich 

gegenüber dem Nullszenario 2036 (1,87 km²) um 43 % und gegenüber dem Vergleichsszenario 2022 

(1,78 km²) um 48 %. Wohnbebauung ist von dieser Zone nicht betroffen. 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkonturen 63 dB(A) und 68 dB(A) Tag des Prognoseszenarios 2036 

(3,53 km²) verdoppelt sich gegenüber dem Nullszenario 2036 (1,79 km²) und dem Vergleichsszenario 

2022 (1,65 km²). Wohnbebauung ist von dieser Zone nicht betroffen. 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkonturen 58 dB(A) und 63 dB(A) Tag des Prognoseszenarios 2036 

(20,00 km²) ist ca. 4,5 mal so groß wie die des Nullszenarios 2036 (4,40 km²) und ca. 5,2 mal so groß 

wie die des Vergleichsszenario 2022 (3,81 km²). Wohnbebauung ist von dieser Fläche im Bereich 

Holzdorf, Holzdorf-Ost, Grassau, Premsendorf und Bernsdorf betroffen. Von der Fluglärmkontur 

58 dB(A) tags des Prognoseszenarios 2036 eingeschlossen sind die IO 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53 und 54. 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 50 dB(A) Tag des Prognoseszenarios 2036 (81,60 km²) vergrö-

ßert sich gegenüber dem Nullszenario 2036 (50,51 km²) um ca. 60 % und gegenüber dem Vergleichs-

szenario 2022 (45,50 km²) um ca. 80 %. Wohnbebauung ist über die Vergrößerung der Fläche verteilt 

betroffen. 

Die Vergrößerung der Flächen innerhalb der Konturen ist primär auf die Stationierung von Luftfahr-

zeugen des Typs CH-47F (H 2.2) zurückzuführen. Insbesondere die Erhöhung der Anzahl der lärminten-

siveren Hubschrauber der Luftfahrzeuggruppe H 2.2 führt zu der gezeigten Vergrößerung der Zonen. 

Dieser Einfluss wirkt sich dabei stärker auf die Belastung durch Fluglärm im Umfeld des Flugplatzes aus 

als die höhere Anzahl an Flugbewegungen der Gruppe H 1.1 des Vergleichsszenarios 2022.  

Vergleich der Fluglärmkonturen Nacht 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 55 dB(A) Nacht des Prognoseszenarios 2036 (3,37 km²) ver-

größert sich gegenüber dem Nullszenario 2036 (0,94 km²) um den Faktor 3,6 und gegenüber dem Ver-

gleichsszenario 2022 (0,34 km²) um den Faktor 9,9. Wohnbebauung ist von dieser Zone nicht betrof-

fen. 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 50 dB(A) Nacht des Prognoseszenarios 2036 (11,63 km²) ver-

größert sich gegenüber dem Nullszenario 2036 (2,81 km²) um den Faktor 4,1 und gegenüber dem Ver-

gleichsszenario 2022 (1,68 km²) um den Faktor 6,9. Wohnbebauung ist von dieser Fläche geringfügig 

im Bereich Holzdorf, Bernsdorf sowie Premsendorf betroffen. Von der Fluglärmkontur 50 dB(A) nachts 

des Prognoseszenarios 2036 eingeschlossen sind die IO 43, 53 und 54. 

Die Fläche innerhalb der Fluglärmkontur 45 dB(A) Nacht des Prognoseszenarios 2036 (41,89 km²) ver-

größert sich gegenüber dem Nullszenario 2036 (10,04 km²) ebenfalls um den Faktor 4,1 und gegenüber 

dem Vergleichsszenario 2022 (4,81 km²) um den Faktor 8,7. Wohnbebauung ist über die Vergrößerung 

der Fläche verteilt betroffen. 
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Die Vergrößerung der Flächen innerhalb der Konturen ist auch im Nachtzeitraum auf die lärmintensi-

vere Luftfahrzeuggruppe H 2.2 sowie eine größere Anzahl an Flugbewegungen zurückzuführen.  

Bewertung der Belastung an den ausgewählten Immissionsorten 

Wohnbebauung 

Bezüglich der Fluglärmbelastung an den abgestimmten Immissionsorten ist festzustellen, dass sich der 

äquivalente Dauerschallpegel des Prognoseszenarios 2036 im Vergleich zum Nullszenario 2036 an den 

Immissionsorten im Durchschnitt um +3,3 dB(A) am Tag und +7,3 dB(A) in der Nacht erhöht. Dabei 

reichen die Differenzen am Tag von +0,7 bis +5,5 dB(A) und in der Nacht von +3,7 bis +14,5 dB(A). 

Der äquivalente Dauerschallpegel an den Immissionsorten erhöht sich beim Prognoseszenario 2036 im 

Vergleich zum Vergleichsszenario 2022 im Durchschnitt um +3,9 dB(A) am Tag und +10,0 dB(A) in der 

Nacht. Dabei reichen die Differenzen am Tag von +0,7 bis +6,6 dB(A) und in der Nacht von +7,0 bis 

+19,6 dB(A). 

Naturschutz 

Bezüglich der Fluglärmbelastung an den abgestimmten Immissionsorten ist festzustellen, dass sich der 

äquivalente Dauerschallpegel des Prognoseszenarios 2036 im Vergleich zum Nullszenario 2036 an den 

Immissionsorten im Durchschnitt um +3,1 dB(A) am Tag und +6,8 dB(A) in der Nacht erhöht. Dabei 

reichen die Differenzen am Tag von +0,4 bis +5,8 dB(A) und in der Nacht von +1,3 bis +12,9 dB(A). 

Der äquivalente Dauerschallpegel an den Immissionsorten erhöht sich beim Prognoseszenario 2036 im 

Vergleich zum Vergleichsszenario 2022 im Durchschnitt um +3,6 dB(A) am Tag und +10,8 dB(A) in der 

Nacht. Dabei reichen die Differenzen am Tag von +0,1 bis +7,7 dB(A) und in der Nacht von +1,3 bis 

+24,8 dB(A). 

Dabei ist festzustellen, dass die Werte des äquivalenten Dauerschallpegels am Tag bei allen betrach-

teten IO des Null- und Vergleichsszenarios unterhalb von 60 dB(A) liegen und nur die IO, die im unmit-

telbaren Umfeld des Flugplatzes liegen beim Prognoseszenario Pegelwerte oberhalb 60 dB(A) aufwei-

sen. Für das Prognoseszenario 2036 weist der IO 54 (Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf) 

mit 61,7 dB(A) den größten Pegelwert auf. 

Für den Nachtzeitraum ist festzustellen, dass die Werte des äquivalenten Dauerschallpegels bei allen 

betrachteten IO des Null- und Vergleichsszenarios deutlich unterhalb von 50 dB(A) liegen und nur die 

IO, die im unmittelbaren Umfeld des Flugplatzes liegen beim Prognoseszenario Pegelwerte oberhalb 

50 dB(A) aufweisen. Für das Prognoseszenario 2036 weist der IO 54 (Holzdorfer Weg 5, 04916 Schön-

walde Bernsdorf) mit 51,4 dB(A) den größten Pegelwert auf. Von einem Pegelwert des nächtlichen 

Dauerschallpegels von über 50 dB(A) sind beim Prognoseszenario 2036 die Immissionsorte 43, 53 und 

54 betroffen. 

Fluglärmereignisse mit einem maximalen A-Schallpegel von über 85 dB(A) treten während des Tages 

mehrmals nur an den Immissionsorten auf, die unmittelbar unterhalb der Platzrunden gelegen sind 

und daher in niedriger Höhe überflogen werden. Dies betrifft den östlichen Teil von Holzdorf (IO 42 

und 43), Holzdorf-Ost (IO 37 und 38), Bernsdorf (IO 54), Grassau (IO 45) sowie Premsendorf (IO 53). 

Dabei treten diese Pegelwerte zwischen 1 und 6 mal am Tag auf. 
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Im Nullszenario 2036 treten Fluglärmereignisse mit einem maximalen A-Schallpegel von über 85 dB(A) 

an den genannten Immissionsorten maximal 2 mal am Tag auf, im Vergleichsszenario 2022 1 bis 2 mal. 

In der Nacht sind solche Ereignisse wegen der verhältnismäßig geringen Anzahl von Nachtflugbewe-

gungen im Prognoseszenario 2036 1 bis 2 mal wöchentlich zu erwarten und im Null- und Vergleichs-

szenario alle 10 bis 20 Tage einmal. 

 

 

 

 

 

Berlin, 04.12.2024    M. Eng. Lukas Künzel  
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7 Glossar 
AzB - Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen 

AzD - Anleitung zur Datenerfassung über den Flugbetrieb 

ARP - Aerodrome Reference Point (Flugplatzbezugspunkt - FBP) 

DES - Datenerfassungssystem für Fluglärmberechnungen 

FluLärmG - Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 

ICAO - International Civil Aviation Organization (Internationale Zivilluftfahrtorganisation) 

IO - Immissionsort (Nachweisort) 

LAeq Tag - äquivalenter Dauerschallpegel (Mittelungspegel über alle Lärmereignisse innerhalb 

der 6 verkehrsreichsten Monate) für den Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr 

LAeq Nacht - äquivalenter Dauerschallpegel (Mittelungspegel über alle Lärmereignisse innerhalb 

der 6 verkehrsreichsten Monate) für den Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr 

L
ASmax

 - A-bewerteter Maximalschalldruckpegel mit Messverfahren „slow“ ermittelt 

LuftVG - Luftverkehrsgesetz 

LuftVZO - Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

LSB - Lärmschutzbereich 

MTOM - Maximum Take-Off Mass (Maximale Startmasse) 

RRP - Runway Reference Point (Bahnbezugspunkt - SBP) 

NSZ - Nacht-Schutzzone 

TSZ - Tag-Schutzzone 

UBA - Umweltbundesamt 
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8 Verzeichnis der Pläne 
 

Tabelle 17:  Verzeichnis der Pläne 

Nr. Bezeichnung Maßstab 
Größe 

[mm] 

01 
Darstellung der Flugverfahren und ausgewählten Immission-

sorte  
1 : 50 000 1390 x 1045 

02 Fluglärmkonturen Tag Nullszenario 2036 1 : 25 000 1105 x 390 

03 Fluglärmkonturen Nacht Nullszenario 2036 1 : 25 000 755 x 390 

04 Fluglärmkonturen Tag Prognoseszenario 2036 1 : 50 000 1105 x 390 

05 Fluglärmkonturen Nacht Prognoseszenario 2036 1 : 50 000 755 x 390 

06 Fluglärmkonturen Tag Vergleichsszenario 2022 1 : 25 000 1105 x 390 

07 Fluglärmkonturen Nacht Vergleichsszenario 2022 1 : 25 000 755 x 390 

08 
Fluglärmkonturen Tag Vergleich  

Prognoseszenario 2036 mit Nullszenario 2036 
1 : 25 000 1105 x 390 

09 
Fluglärmkonturen Nacht 55 dB(A) und 45 dB(A) Vergleich 

Prognoseszenario 2036 mit Nullszenario 2036 
1 : 25 000 755 x 390 

10 
Fluglärmkonturen Nacht 50 dB(A) Vergleich 

Prognoseszenario 2036 mit Nullszenario 2036 
1 : 25 000 755 x 390 

11 
Fluglärmkonturen Tag Vergleich  

Prognoseszenario 2036 mit Vergleichsszenario 2022 
1 : 25 000 1105 x 390 

12 
Fluglärmkonturen Nacht 55 dB(A) und 45 dB(A) 

Vergleich Prognoseszenario 2036 mit Vergleichsszenario 2022 
1 : 25 000 755 x 390 

13 
Fluglärmkonturen Nacht 50 Vergleich  

Prognoseszenario 2036 mit Vergleichsszenario 2022 
1 : 25 000 755 x 390 

14 
Fluglärmkonturen Nacht NAT-Kriterium  

Prognoseszenario 2036 (2x68dB(A) und 3x68dB(A)) 
1 : 25 000 755 x 390 

15 
Fluglärmkonturen Nacht NAT-Kriterium  

Prognoseszenario 2036 (1x75dB(A) und 1x80dB(A)) 
1 : 25 000 755 x 390 
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