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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Auf dem Flugplatz Holzdorf ist die Stationierung von Luftfahrzeugen des Typs CH-47F vorge-

sehen. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Anpassungen der vorhandenen Infra-

struktur erforderlich. Hierzu zählen u. a. die Errichtung von neuen Abstell- und Wartungshallen 

sowie die Errichtung von entsprechenden Rollwegen und Vorfeldern / Abstellflächen. Neben 

den baulichen Änderungen sind mit der Stationierung der Luftfahrzeuge des Typs CH-47F 

auch Änderungen von Art und Anzahl der Flugbewegungen verbunden. 

Für die geplanten Änderungen ist ein luftrechtliches Genehmigungsverfahren nach § 6 Abs. 4 

Satz 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) durchzuführen. 

Im Einzelnen sind die folgenden Maßnahmen geplant, die Flugbetriebsflächen betreffen bzw. 

unmittelbar flugbetriebsrelevant sind. Diese Maßnahmen sind Gegenstand des luftrechtlichen 

Genehmigungsverfahrens: 

- Neubau Rampe VI (Abstellfläche für CH-47F) 

- Neubau Rampe VII (Abstellfläche für CH-47F) 

- Neubau Enteisungsflächen im Osten und im Westen 

- Anlage von Rollwegen und Vorfeldern zur Erschließung der vorgenannten Flächen 

sowie der folgenden Hallen und Verbreiterung von bestehenden Rollwegen 

- Neubau von zwei Wasch- und Abstellhallen zum Abstellen von jeweils 6 und Wa-

schen von jeweils 1 CH-47F 

- Neubau einer Wartungshalle für 5 CH-47F mit Peripherie (Lager Missionsausstat-

tung, Werkstätten, Büros) 

- Neubau von zwei Abstellhallen zum Abstellen von jeweils 7 CH-47F 

- Neubau einer Wartungshalle für 4 CH-47F mit Peripherie (Lager Missionsausstat-

tung, Werkstätten, Büros) 

Darüber hinaus sind die folgenden Hochbauten und sonstigen Maßnahmen geplant. Diese 

Maßnahmen sind nicht Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungsverfahren, sie sind aber 

in den Umweltgutachten zu berücksichtigen und werden im luftrechtlichen Genehmigungsver-

fahren daher nachrichtlich dargestellt: 

- Munitionsarbeitshaus 

- Halle für Bodendienstgerät 

- Neubau Gebäude R&S (Rettung und Sicherheit) mit zentraler Waffenkammer 

- Staffelliegeplatzgebäude mit CSAR-Staffelgebäude (Combat Search and Rescue) 

- Neubau Luftumschlaggebäude mit Passagierabfertigung 

- Erweiterung Tanklager Ost von ca. 300 m³ auf ca. 2.400 m³ Lagervolumen 
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- Ersatz- / Erweiterungsneubau Air MEDEVAC-Gebäude 

- Heizhäuser 

- Parkplätze 

- Verkehrsanlagen 

- Abbruchmaßnahmen 

Zudem sind seitens der Firma Boeing weitere Maßnahmen auf dem Flugplatz geplant. Diese 

Maßnahme ergänzen die seitens der Luftwaffe geplanten Maßnahmen. Diese Maßnahmen 

sind ebenfalls nicht Gegenstand des luftrechtlichen Genehmigungsverfahren sind aber gleich-

ermaßen in den Umweltgutachten zu berücksichtigen und werden im luftrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren daher ebenfalls nachrichtlich dargestellt: 

- Firmeneigenes Lager 

- Gebäude für Bodendienstgeräte mit Sicherheits- und Prüfgeräten 

- Instandhaltungswerkstätten und Büros 

- Parkflächen 

- Betonflächen für temporäre Simulatoren 

- Anbauten / Erweiterung Simulator 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind dabei ausschließlich Geräuschimmissionen, 

die baubedingt entstehen:  

Auf Grund der derzeit noch nicht bis ins letzte möglichen Festlegung akustisch relevanter Rand-

bedingungen, insbesondere wegen der derzeitig noch nicht vollständig vorhandenen Informati-

onen über die später eingesetzten Maschinen, kann die hier vorliegende Schalltechnische Un-

tersuchung nur auf der Basis von Erfahrungen über die möglichen Lärmemissionen bei ähnli-

chen Baustellen und plausiblen Annahmen für den konkret vorliegenden Fall erfolgen. Even-

tuelle Unsicherheiten werden im Sinne einer worst-case-Betrachtung zur sicheren Seite für die 

Betroffenen berücksichtigt. 

Im Ergebnis der Untersuchungen liegen Informationen über eventuell mögliche Richtwert-

überschreitungen vor, die zu Schlussfolgerungen über organisatorische und/oder technische 

Lärmminderungsmaßnahmen führen können. 
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2 Grundlagen 

Beim Betrieb von Baustellen, Baumaschinen und Baulagerplätzen wird gemäß §22, Absatz 1 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom Anlagenbetreiber verlangt, dass 

keine schädliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, auf-

treten. Nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf 

ein Mindestmaß zu beschränken.  

Eine Konkretisierung dieser Anforderungen erfolgt in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Baulärm). Hierin sind gebietsab-

hängige Richtwerte für die Einwirkzeiten tags (7:00 bis 20:00 Uhr) und nachts (20:00 bis 7:00 

Uhr) sowie die Methodik zur Ermittlung der mit den Richtwerten zu vergleichenden Beurtei-

lungspegel angegeben. Die Regelungen der AVV Baulärm unterscheiden sich teilweise deut-

lich von denen der anderen Vorschriften zum Lärmschutz (z. B. TA Lärm). So wird in der AVV 

Baulärm im Gegensatz zur TA Lärm nicht die ungünstigste Nachtstunde zwischen 22:00 und 

06:00 Uhr zur Beurteilung herangezogen, sondern der Mittelungspegel über einen Beurtei-

lungszeitraum zwischen 20:00 und 7:00 Uhr. Hierdurch wird der Baulärm über einen längeren 

Zeitraum gemittelt und damit für den Anlagenbetreiber "günstiger" bewertet. Andererseits gel-

ten nach AVV Baulärm auch in den so genannten Ruhezeiten zwischen 20:00 und 22:00 Uhr 

sowie zwischen 6:00 und 7:00 Uhr die wesentlich strengeren Nachtrichtwerte. 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte gemäß AVV Baulärm 

  Immissionsrichtwert in 
dB(A) 

 Gebiete tags nachts 

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen 
und Wohnungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind 

70 70 

b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge-
bracht sind 

65 50 

c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen 
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Woh-
nungen untergebracht sind 

60 45 

d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 55 40 

e) Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht 
sind 

50 35 

f) Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

 
Die Beurteilungszeiten sind  tags  07:00 bis 20:00 Uhr 
 nachts  20:00 bis 07:00 Uhr 
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Für Sonn- und Feiertage werden keine gesonderten Immissionsrichtwerte angegeben. Hier 

sind die gesetzlichen Regelungen des Landes (Sonn- und Feiertagsgesetz) zu beachten. 

Der jeweilige Immissionsort befindet sich 0,5 m vor dem geöffneten, vom Geräusch am stärks-

ten betroffenen Fenster von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden bzw. in 1,2 

m Höhe über dem Erdboden in mindestens 3 m Entfernung von reflektierenden Flächen. 

Gemäß AVV Baulärm werden die wirksamen Zeitanteile von Baugeräuschen durch abgestufte 

Pegelabschläge berücksichtigt (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2:  Korrektur zur Berücksichtigung der Einwirkungsdauer gemäß AVV Baulärm 

Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer in der Zeit von  

7:00 bis 20:00 Uhr 20:00 bis 7:00 Uhr Zeitkorrektur 

bis 2,5 h bis 2 h 10 dB(A) 

über 2,5 h bis 8 h über 2 h bis 6 h 5 dB(A) 

über 8 h über 6 h 0 dB(A) 

 

Der Beurteilungspegel ist aus dem "Wirkpegel", d.h. aus dem mittleren Taktmaximalpegel 

(Taktzeit 5 sec) unter Berücksichtigung der Zeitkorrektur zu bilden. Somit sind eventuell erfor-

derliche Zuschläge für die Impulshaltigkeit von Geräuschen bereits berücksichtigt. Weitere 

Lästigkeitszuschläge bis zu 5 dB(A) können erforderlich werden bei Geräuschen mit deutlich 

hervortretenden Tönen (z.B. Singen, Heulen, Pfeifen, Kreischen). 

Der Immissionsrichtwert gilt als überschritten, wenn der Beurteilungspegel (als Mittelungspe-

gel) den jeweiligen Immissionsrichtwert überschreitet. 

Nicht als Baulärm angesehen werden Verkehrsgeräusche, die während der Baumaßnahme 

durch den Baustellenverkehr auf öffentlich gewidmeten Straßen, sowie durch Schienenverkehr 

verursacht werden.  

Die schalltechnische Untersuchung zum Baubetrieb basiert auf einem digitalen Berechnungs-

modell, in dem alle wesentlichen Entfernungen zwischen Quellen und Nachweisorten, Refle-

xionsflächen, Beugungskanten, Höhenlinien und anderen Einflussgrößen enthalten sind. Die 

Immissionsrechnungen erfolgen mittels der im PC-Programmpaket "SoundPlan" (Version 8.2) 

integrierten Rechenverfahren der AVV Baulärm und der ISO 9613-2. 

In das Rechenmodell sind die emissionsrelevanten Ausgangsdaten für alle berücksichtigten 

Schallquellen unter Beachtung der Zeitkorrektur nach AVV Baulärm eingegeben worden.  
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Entsprechend den Angaben des Auftraggebers wurde angenommen, dass die Bauarbeiten 

ausschließlich tags zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr stattfinden. 

Prognoseberechnungen unterliegen gewissen Unsicherheiten, die durch unterschiedliche Un-

sicherheitsquellen verursacht werden. Dies betrifft einerseits Unsicherheiten, die durch die Er-

mittlung der akustischen Ausgangsdaten (Schallleistungspegel u. ä.) sowie durch die Ideali-

sierungen der physikalischen Schallausbreitungsbedingungen innerhalb eines mathemati-

schen Ausbreitungsmodells hervorgerufen werden. Diese Unsicherheiten liegen üblicherweise 

im Bereich ± 1 dB(A) bis ± 3 dB(A) (siehe auch DIN ISO 9613-2). Wesentlich bedeutsamer als 

die o. g. Unsicherheiten sind jedoch die Unsicherheiten, die die Schallabstrahlung der einzel-

nen Geräuschquellen betreffen. Hier sind Streuungen unterschiedlicher Typen bestimmter Ma-

schinen, Anlagen und Fahrzeuge, Exemplarstreuungen bei gleichen Typen, Streuungen durch 

unterschiedliche Lastpunkte bzw. Betriebsbedingungen, Streuungen durch Alterungs- und 

Wartungseffekte, Unsicherheiten hinsichtlich der Dauer bzw. Anzahl von geräuschverursa-

chenden Ereignissen sowie Streuungen durch unterschiedliche Art und Weise der Bedienung 

von Maschinen wirksam. Speziell im vorliegenden Fall von Baustellengeräuschen sind die pla-

nungsbedingten Unsicherheiten von erheblicher Bedeutung. Dies betrifft insbesondere Art, 

Typ, Anzahl und Zeitdauer von einzusetzenden Maschinen und Technologien. In ihrer Ge-

samtheit können diese Unsicherheiten durchaus die Größenordnung von 10 dB(A) erreichen. 

Auf Grund der außerordentlich vielen Einflussfaktoren ist es jedoch in den meisten Fällen nicht 

möglich, diese Unsicherheiten quantitativ zu bestimmen. Zur angemessenen Berücksichtigung 

dieser Unsicherheiten wird deshalb bei Prognoseberechnungen üblicherweise bewusst von 

sehr ungünstigen Annahmen bezüglich Emission, Auftretenshäufigkeit und -dauer der Quellen 

ausgegangen (siehe auch Erläuterungen zu den Berechnungsansätzen z. B. der Bayerischen 

Parkplatzlärmstudie). Vorhandene Aussageunsicherheiten hinsichtlich dieser Parameter wer-

den auf diese Weise so berücksichtigt, dass auch unter Einbeziehung der Unsicherheiten der 

akustischen Mess- und Berechnungsverfahren eher eine Über- statt eine Unterschätzung der 

Geräuschpegel eintritt (worst-case-Betrachtung). 

Folgende Ausgangsdaten liegen dem Gutachten zu Grunde: 

• Übersichtslageplan, Stand 31.01.2025 

• Protokoll Abstimmung Datengrundlage 07.05.2024 

• Liste mit Traufhöhen Liegenschafts-Gebäude 

• Liste Immissionsorte, AVIA Consult GmbH 

• Geodaten Geodatenportal Sachsen-Anhalt 

• Geodaten Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 
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3 Örtliche Gegebenheiten 

Der Fliegerhorst Holzdorf liegt auf der sachsen-anhaltisch-brandenburgischen Landesgrenze 

östlich von Jessen in Sachsen-Anhalt und nördlich von Herzberg in Brandenburg. Der größere 

Teil des Platzes liegt in Schönewalde (Brandenburg) und grenzt im Norden an die Bundes-

straße 187. 

Das Untersuchungsgebiet ist für die schalltechnischen Untersuchungen als weitestgehend 

eben anzusehen. Die freie Ausbreitung des Schalls wird im Bereich der Immissionsorte nur 

durch die lockere Bebauung in den Gemeinden behindert. Auf dem Flugplatzgelände wird die 

freie Schallausbreitung durch die Bauten auf dem Flugplatz behindert.  

3.1 Nachweisorte 

Die nächstgelegenen Wohnhäuser befinden sich im Außenbereich bzw. in dörflicher Umge-

bung. Aus dem Katalog der Immissionsorte des Fluglärmgutachtens wurden für die Beurtei-

lung des Baulärms nur die aus Sicht des Baulärms am stärksten belasteten Immissionsorte 

ausgewählt. Hinsichtlich aller weiteren Immissionsorte (auch der Immissionsorte, die im Rah-

men des Fluglärmgutachtens betrachtet werden) wird aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

und aufgrund der akustischen Gesetzmäßigkeiten vorausgesetzt, dass die Lärmimmission ent-

weder gleich groß oder aber geringer als bei den berechneten Nachweisorten ist. Informatio-

nen über die Lärmbelastung für nicht explizit in den Einzelpunktberechnungen untersuchten 

Immissionsorte können aus den zusätzlich berechneten Schallimmissionsplänen entnommen 

werden. Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzungen sind in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt. 

Tabelle 3: Immissionsorte 

IO-Nr. Immissionsort 

33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 

37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 

38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 

39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 

53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 

54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde 
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IO-Nr. Immissionsort 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) 

Eine Übersicht über die Lage der Nachweisorte vermittelt der in Anlage 1 enthaltene Karten-

ausschnitt der Umgebung des Flugplatzgeländes. 

4 Schallemissionen 

4.1 Schalltechnisch relevante Bauzustände (BZ) 

Im Zuge der Umbauarbeiten sind folgende baulärmrelevante Baumaßnahmen vorgesehen: 

• Bauzustand BZ01 – Abbruch und Rückbau Oberflächenbelag 

• Bauzustand BZ02 – Konstruktionsarbeiten  

• Bauzustand BZ03 - Rammarbeiten 

Diese Bauzustände finden in den Bereichen Bernsdorfer Schleife und Grassauer Schleife statt. 

Weiterhin wird die Enteisungsfläche West als Baugebiet betrachtet, da sich dieser Bereich in 

nächster Nähe zu den Immissionsorten in Holzdorf befindet. Hier finden jedoch keine Ramm-

arbeiten statt. 

Es finden außer den hier betrachteten Bauzuständen noch weitere Arbeiten statt. Es kann 

jedoch davon ausgegangen werden, dass durch diese Baumaßnahmen geringere Schal-

limmissionen an der schützenswürdigen Bebauung verursacht werden, da die Baumaßnah-

men weiter entfernt sind und weniger geräuschintensiv sind.  

Es ist geplant, dass die Baumaßnahmen ausschließlich am Tag stattfinden. 

4.2 Emissionsansätze 

Aufgrund der Baucharakteristik während der einzelnen Bauzustände werden ausschließlich 

Flächenschallquellen modelliert. Bei den Bauzuständen ist auf Grund der räumlichen Ausdeh-

nung der Baustelle der Schallimmissionspegel so berechnet wie er im ungünstigsten Fall auf-

tritt, wenn die Baumaßnahme in kürzester Entfernung zum jeweiligen Immissionsort stattfindet. 

Die Angaben zum Schallleistungspegel der einzelnen Quellen wurden aus Literaturangaben 

entnommen. Die Lage der einzelnen Schallquellen geht aus den Lageplänen in Anhang 1 her-

vor. 

Die während der Geräuscherzeugung wirksamen Schallleistungspegel sowie auch die immis-

sionswirksamen (d.h. unter Berücksichtigung der Einsatzzeiten anzusetzenden) Schallleis-

tungspegel aller berücksichtigten Quellen sind nachfolgend beschrieben. Ein Zuschlag für Im-

pulshaltigkeit (KI) ist in den verwendeten Schallleistungspegeln ggf. bereits enthalten. Der je-

weils beschriebene Geräteeinsatz beschränkt sich auf die akustisch relevanten Baugeräte. 
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Bauzustand 01 –Abbruch und Rückbau Oberflächenbelag 

Die Abbrucharbeiten beinhalten den Rückbau bestehender Flugbetriebsflächen. Für den 

Rückbau der Oberflächenbeläge werden diese mittels Fugenschneider in einzelne Teilstücke 

zerlegt und vom Bagger abtransportiert. Pegelbestimmend ist hier der Fugenschneider. Mög-

licherweise wird der Beton auch zertrümmert, wobei aber mit ähnlichen Schallemissionen zu 

rechnen ist. 
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Fugenschneider L1 122,2 2 8 -5 120,2 

120,9 
Bagger belädt LKW L1 112,7 3 8 -5 112,5 

L1 
Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemission von Baumaschinen.  
Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 247, Hessisches Landesamt für Umwelt, 1998 

  

 

Bauzustand 02 – Konstruktionsarbeiten Hochbau 

Im Zuge der Arbeiten in Bauzustand 02 werden allgemeine Bauarbeiten betrachtet, welche bei 

dem Neubau von Gebäuden auftreten können.  
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Transportbetonmischer L2 108 1 8 -5 102 

110 Baustellenkreissäge L1 110 1 8 -5 105 

Radlader belädt LKW L1 112 1 8 -5 107 

L1 
Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemission von Baumaschinen.  
Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 247, Hessisches Landesamt für Umwelt, 1998 

L2 ÖAL-Industrie-Richtlinie Nr.111, Tafel 1, April 1985 

 

Bauzustand 03 – Rammarbeiten 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass für die Gründung Rammarbeiten durchgeführt 

werden müssen, werden diese ebenfalls betrachtet. 
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Schlagramme L1 130 1 2 -10 120 

120 
       

L1 ÖAL-Industrie-Richtlinie Nr.111, Tafel 1, April 1985 

  

 

Baustellenverkehre zu den Baufeldern 

Die Zufahrt zu den Baufeldern erfolgt über das Grassauer Tor. Hierbei ist mit durchschnittlich 

15 LKW pro Tag (pro Schleife) zu rechnen. Wenn an beiden Baustellen gleichzeitig gebaut 

wird also 30 LKW pro Tag. 

In Spitzenzeiten (z.B. Betonierarbeiten) erhöht sich die Anzahl der LKW auf ca. 100 LKW pro 

Tag in der jeweiligen Schleife. Jedoch treten diese Spitzen nicht bei beiden Schleifen gleich-

zeitig auf, da die Schleifen versetzt gebaut werden. Somit kann im Ungünstigsten Fall  mit 

115 LKW pro Tag gerechnet werden, wenn in beiden Schleifen gleichzeitig gebaut wird. Die 

LKW verkehren ausschließlich im Tagzeitraum. 

Der längenbezogene Schallleistungspegel des Baustellenverkehrs errechnet sich nach 

[Knothe] zu 

L′WA = LWA,1h + 10lg(n)dB 

• L′WA ist der auf die Beurteilungszeit bezogene Schallleistungspegel des Streckenab-

schnitts 

• LWA,1h ist der Schallleistungspegel für 1 LKW-Bewegung pro Stunde auf einer Strecke 

von 1 m. Für LKW mit einer Leistung ≥ 105kW wird ein LWA,1h = 63 dB verwendet. 

• n ist die Anzahl der LKW-Bewegungen 

Es ergibt sich somit ein Schallleistungspegel von L′WA = 83,6 dB(A)/m. Da der nächste Immis-

sionsort in über 1 km Entfernung zum Grassauer Tor liegt, können die Schallemissionen aus 

dem Baustellenverkehr auf dem Flugplatz vernachlässigt werden. 

Nicht als Baulärm angesehen werden Verkehrsgeräusche, die während der Baumaßnahme 

durch den Baustellenverkehr auf öffentlich gewidmeten Straßen verursacht werden. 
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5 Schallimmissionen 

Es ergeben sich folgende Beurteilungspegel an der umliegenden schützenswürdigen Bebau-

ung: 

      IRW BZ 01 BZ 02 BZ 03 

IO 
Nr. 

Name Etage 
RW,

T 
RW,

N 
LrT dL LrT dL LrT dL 

   [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

33 
Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde 
Brandis 

EG 55 40 
39 - 28 - 38 - 

33 
Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde 
Brandis 

1.OG 55 40 
39 - 28 - 38 - 

37 
Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen 
(Elster) 

EG 55 40 
39 - 28 - 38 - 

37 
Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen 
(Elster) 

1.OG 55 40 
39 - 28 - 38 - 

37 
Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen 
(Elster) 

2.OG 55 40 
39 - 28 - 38 - 

37 
Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen 
(Elster) 

3.OG 55 40 
39 - 28 - 38 - 

37 
Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen 
(Elster) 

4.OG 55 40 
39 - 29 - 39 - 

37 
Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen 
(Elster) 

5.OG 55 40 
39 - 29 - 39 - 

38 
Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen 
Holzdorf-Ost 

EG 55 40 
42 - 31 - 41 - 

39 
Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen 
Holzdorf-Ost 

EG 55 40 
42 - 31 - 41 - 

39 
Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen 
Holzdorf-Ost 

1.OG 55 40 
42 - 31 - 41 - 

39 
Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen 
Holzdorf-Ost 

2.OG 55 40 
42 - 31 - 41 - 

39 
Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen 
Holzdorf-Ost 

3.OG 55 40 
42 - 31 - 41 - 

39 
Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen 
Holzdorf-Ost 

4.OG 55 40 
42 - 31 - 41 - 

42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf EG 55 40 51 - 40 - 50 - 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) EG 55 40 51 - 40 - 50 - 

43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 1.OG 55 40 51 - 40 - 50 - 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau EG 55 40 42 - 31 - 41 - 

45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 1.OG 55 40 42 - 31 - 41 - 

53 
Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Prem-
sendorf 

EG 55 40 
42 - 31 - 41 - 

53 
Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Prem-
sendorf 

1.OG 55 40 
42 - 31 - 41 - 

54 
Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde 
Bernsdorf 

EG 55 40 
42 - 31 - 41 - 
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      IRW BZ 01 BZ 02 BZ 03 

IO 
Nr. 

Name Etage 
RW,

T 
RW,

N 
LrT dL LrT dL LrT dL 

   [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

54 
Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde 
Bernsdorf 

1.OG 55 40 
42 - 31 - 41 - 

55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde EG 55 40 39 - 28 - 38 - 

59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) EG 55 40 33 - 23 - 33 - 

 

Auf Grund der recht großen Entfernung zu den Immissionsorten ergeben sich keine Über-

schreitungen der Richtwerte der AVV Baulärm am Tag.  

6 Schallschutzmaßnahmen 

Neben der allgemeinen Pflicht zur Einhaltung des Standes der Technik besteht keine weiter-

gehende Veranlassung für technische Lärmminderungsmaßnahmen. 
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A2 Ergebnistabelle und  

Schallimmissionsplan 

 

 

 



IRW BZ 01 BZ 02 BZ 03
IO Nr. Name Etage Richtung RW,T LrT dL LrT dL LrT dL

 [dB(A)]           [dB(A)]    [dB(A)]    [dB(A)]
33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis EG SO 55 39 - 28 - 38 -
33 Holzdorfer Straße 9, 04916 Schönwalde Brandis 1.OG SO 55 39 - 28 - 38 -
37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) EG O 55 39 - 28 - 38 -
37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 1.OG O 55 39 - 28 - 38 -
37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 2.OG O 55 39 - 28 - 38 -
37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 3.OG O 55 39 - 28 - 38 -
37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 4.OG O 55 39 - 29 - 39 -
37 Sigmund-Jähn-Straße 20, 06926 Jessen (Elster) 5.OG O 55 39 - 29 - 39 -
38 Juri-Gagarin-Str. 1, 06917 Jessen Holzdorf-Ost EG S 55 42 - 31 - 41 -
39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost EG S 55 42 - 31 - 41 -
39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 1.OG S 55 42 - 31 - 41 -
39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 2.OG S 55 42 - 31 - 41 -
39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 3.OG S 55 42 - 31 - 41 -
39 Juri-Gagarin-Straße 2, 06917 Jessen Holzdorf-Ost 4.OG S 55 42 - 31 - 41 -
42 Am Töpferweg 9, 06917 Jessen Holzdorf EG O 55 51 - 40 - 50 -
43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) EG O 55 51 - 40 - 50 -
43 Hauptstraße 161, 06926 Jessen (Elster) 1.OG O 55 51 - 40 - 50 -
45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau EG W 55 42 - 31 - 41 -
45 Hauptstraße 1, 06917 Jessen Grassau 1.OG W 55 42 - 31 - 41 -
53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf EG NO 55 42 - 31 - 41 -
53 Dorfstraße 45, 06925 Annaburg Premsendorf 1.OG NO 55 42 - 31 - 41 -
54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf EG N 55 42 - 31 - 41 -
54 Holzdorfer Weg 5, 04916 Schönwalde Bernsdorf 1.OG N 55 42 - 31 - 41 -
55 Kremitzstraße 15, 04916 Schönewalde EG N 55 39 - 28 - 38 -
59 Arnsnesta 9-4, 04916 Herzberg (Kirche) EG N 55 33 - 23 - 33 -
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Pegelwerte
LN,max
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  
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